
PLC di nuova generazione:
più potenti, più flessibili

FX3U
PLC MELSEC

Maggiore capacità I/O per applicazioni in rete e per sistemi complessi

Fino a 4,5 volte più rapidi per tempi di ciclo sempre più brevi

Memoria dati 5 volte più capace per semplificare la programmazione

Capacità di memoria 8 volte maggiore per programmi più 
estesi e complessi 

Product news
EBG 161-IT
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FX3U – PLC di
nuova 
generazione

Un nuovo bus ad alta velocità

FX3U è stato progettato per facilitare la con-
figurazione del PLC direttamente in base
alle esigenze dell’utente. Seguendo la con-
figurazione standard della famiglia FX, la
CPU FX3U può essere ampliata sul lato
destro utilizzando i numerosi moduli
opzionali disponibili. FX3U dispone di un
bus di comunicazione avanzato che passa
automaticamente alla modalità ad alta
velocità per comunicare con i nuovi moduli
di espansione FX3U. È comunque sempre
garantita la piena compatibilità con i mo-
duli di espansione delle serie FX2N e FX0N:
nel caso la configurazione comprende l’in-
tegrazione di tali moduli, FX3U riduce auto-
maticamente la velocità del bus esclusiva-
mente su questi moduli.

Maggiore flessibilità grazie agli 
adattatori

Un’importante innovazione dell'FX3U è il
nuovo adapter bus di espansione sul lato si-
nistro della CPU. Il bus permette all’utente di
integrare ulteriori adattatori (ADP) analogici e

di rilevamento della temperatura, nonchè
ADP di comunicazione, di conteggio veloce e
posizionamento.

Il maggiore vantaggio per l’utente, tuttavia,
risiede nel fatto che i nuovi ADP non
richiedono più l’utilizzo delle tradizionali
istruzioni TO/FROM per essere configurati e
attivati; il comando avviene accedendo diret-
tamente a registri e bit.Tutto ciò si traduce in
una programmazione più semplice e più ra-
pida e soprattutto in una velocità di processa-
mento superiore.

La nuova CPU FX3U: più flessibilità e più potenza nella famiglia FX.

FX3U può utilizzare sia i nuovi moduli di
espansione FX3U sia i moduli di espansione
FX2N e FX0N.

Maggiore capacità I/O

Offrendo maggiori potenzialità di gestione
reti, FX3U consente una gestione di un
numero maggiore di I/O; può infatti arrivare
a gestire un massimo di 384 punti I/O totali
(locali+rete). Per l'utilizzatore il tutto si tra-
duce in maggiore capacità di controllo dei
sistemi e maggiori possibilità di connessione
a reti avanzate.

FX3U offre inoltre la completa compatibilità
Profibus DP Master/Slave e Ethernet utiliz-
zando i protocolli TCP e UDP. Sfruttando le
potenzialità del nuovo modulo Master
Profibus DP è possibile espandere il sistema
oltre 384 punti di I/O.

Fino a 4,5 volte più veloce

Il tempo di esecuzione delle istruzioni
logiche di base del PLC è stato ridotto a
0,065 µsec.

Per l’utente, questo significa risposte più
rapide del programma e maggiore preci-
sione di esecuzione, in quanto le infor-
mazioni in entrata e in uscita e le azioni
vengono elaborate e controllate per un
maggior numero di volte al secondo.

FX3U offre I/O e capacità di rete aggiuntive.

FX3U dispone di un esclusivo nuovo sistema di
adattatori (ADP) direttamente programmabili.

Introduzione ///

Le novità ///
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Capacità di memoria 8 volte maggiore

La memoria interna dell'FX3U può con-
tenere fino a 64.000 passi programma, vale
a dire una capacità 8 volte superiore a quel-
la dell’FX2N.

Una maggiore capacità di memoria consente
la stesura di programmi più estesi e comp-
lessi, memorizzare più dati nei file register e
sfruttare al massimo le potenzialità della pro-
grammazione a normativa IEC 61131-3.

Memoria dati 5 volte superiore

Una memoria programma più estesa
richiede una memoria dati superiore a livel-
lo di timer, relè di stato, relè ausiliari e regi-
stri dati. FX3U offre maggiore capacità di
memoria per ogni tipologia di dato. Ad
esempio la capacità dei registri dati è stata
quintuplicata per soddisfare le esigenze
degli utenti che devono memorizzare gran-
di quantità di informazioni operative nel-
l’ambito dei processi di fabbricazione e ge-
stione di prodotti o lotti di prodotti.

75 nuove istruzioni 

FX3U contiene 75 nuove istruzioni rispetto
all’FX2N, per un totale di 209 istruzioni
applicative. Tutte le istruzioni si basano sul
tradizionale concetto di istruzioni applica-
tive dei prodotti della famiglia FX, studiato
per facilitare e velocizzare la creazione delle
applicazioni e la scrittura dei programmi
riducendo le possibilità di errore.

Le nuove istruzioni ampliano notevolmente
la capacità di elaborazione dei dati, grazie a
nuove funzioni di comparazione e gestione
stringhe nonchè funzioni matematiche
complesse.

Semplice posizionamento ad alta
velocità

FX3U è stato progettato con sei ingressi di
conteggio veloce in grado di elaborare
simultaneamente segnali con frequenza
fino a 100kHz. Questa caratteristica, abbina-
ta alle tre uscite a treno di impulsi a 100
kHz, permette all’utente di configurare
direttamente semplici sistemi di posiziona-
mento a 3 assi senza utilizzare moduli
aggiuntivi.

I nuovi ADP di conteggio veloce e posizio-
namento ampliano ulteriormente la potenza
di gestione assi dell'FX3U. Possono infatti
elaborare segnali fino a una frequenza di
200 kHz.

FX3U offre performance ai massimi livelli.

Un grande comunicatore

FX3U aumenta ancora la capacità di comu-
nicazione della famiglia FX.

I nuovi adattatori consentono di attivare
contemporaneamente fino a tre canali di
comunicazione per collegare a un’unica
CPU FX3U diverse stazioni HMI, oppure
combinazioni di HMI, dispositivi di altri pro-
duttori e strumenti di programmazione; il
tutto in base alle esigenze dell'utilizzatore.

FX3U supporta inoltre un’ampia gamma di
opzioni di rete, come AS interface,
Profibus DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen e
Ethernet.

FX3U in breve
Numero I/O
Da 16 a 384
Memoria programma
64k passi (standard)
Elaborazione delle istruzioni base
0,065 µsec/istruzione logica
Elaborazione analogica del segnale
Fino a 80 ingressi analogici,
48 uscite analogiche
Risoluzione segnali analogici
8, 12 e 16 bit
Moduli analogici opzionali
Disponibile una gamma di 14 moduli
analogici e temperatura
Posizionamento
Integrati:
6 ingressi di conteggio veloce (100 kHz)
2 ingressi di conteggio veloce (10 kHz)
3 uscite a treno di impulsi (100 kHz) 
(solo unità a transistor)
Opzionali:
ADP di conteggio veloce (200 kHz)
ADP con uscite a treno di impulsi 
(200 kHz)
Modulo con uscita a treno di impulsi 
(1 MHz)

RS 232

RS 422

GOT1000

USB

RS 485 Inverter multidrop

Inverter 1 Inverter 8

FX3U offre molteplici possibilità di comunicazione.

FX3U offre maggiore potenza in tutti i settori.

Maggiore capacità di comunicazione ///
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Dati tecnici FX3U

Punti I/O (indirizzi) Massimo 384 totali (locali+remoti), max 256 indirizzi locali e max 256 I/O remoti

Memoria programma 64.000 passi RAM (interna), Flash Eeprom opzionali per semplice cambio/aggiornamento programma 

Tempo di ciclo 0,065 µs/istruzione base

Numero di istruzioni 27 istruzioni base, 2 istruzioni ladder, 209 istruzioni applicative 

Linguaggi di Ladder, lista di istruzioni, SFC e linguaggi a norma IEC61131-3 (con GX IEC Developer) 
programmazione

Esecuzione del programma Esecuzione ciclica, elaborazione refreshmode

Relè interni 7.680

Relè speciali 512

Relè di stato 4.096

Timer 512

Contatori 235

Ingressi veloci 8 monofase (6 x max 100 kHz, 2 x max 10 kHz); 2 bifase max 50 kHz 

Orologio calendario Anno, mese, giorno, ora, minuto, secondo, giorno della settimana 

Registri dati 8.000

Registri file 32.768

Registri indice 16

Registri speciali 512

Puntatori 4.096

Nesting 8

Ingressi interrupt 6

Opzioni di Ethernet (TCP/UDP), Profibus DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen, AS-interface, RS422, RS485,
comunicazione RS232, USB

Dati tecnici ///
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TEHNIKON BIELORUSSIA
Oktjabrskaya 16/5, Ap 704
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Shetinkina St. 33, Office 116
RU-630088 Novosibirsk
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