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D C - U SV  A nla g en · D is p os itifs  A SI-D C

D C - U SV  A nla g en 2  A  -  6 0 0  A

U ltra cu p - M odu le 0 ,2  A  -  6 0 0  A

M odu les  a v ec u ltra condens a teu rs  0 ,2  A  -  6 0 0  A

D is p os itifs  A SI D C  2  A  -  6 0 0  A



DC-U S V : A llg e m e in e s  · Dis p o s itifs  A S I DC: e n  g é n é r a l
J . S c h n e id e r  E le k tr o te c h n ik  G m b H

U n te r b r e c h u n g s fr e ie  G le ic h s tr o m v e r s o r g u n g e n  

(DC-U S V -A n la g e n )  g e w ä h r le is te n  d ie  A u fr e c h te r -

h a ltu n g  d e s  B e tr ie b e s  v o n  M a s c h in e n  u n d  A n la -

g e n  o d e r  e in e n  k o n tr o llie r te n  P r o z e s s s to p  b e i 

S tr o m v e r s o r g u n g s p r o b le m e n .

Lib r e  d e  to u te  in te r r u p tio n , l’a lim e n ta tio n  e n  

c o u r a n t c o n tin u  ( A S I-DC) g a r a n tie  le  m a in tie n  

d e s  fo n c tio n s  d e s  m a c h in e s  e t in s ta lla tio n s , o u  

c o n tr ô le  le  p r o c e s s u s  d ´ a r r ê t d a n s  le  c a s  d e  

p r o b lè m e s  d ´ a lim e n ta tio n .

S c h n e id e r  b ie te t e in  b r e ite s  P r o d u k ts p e k tr u m  v o n  DC-U S V -

A n la g e n  v o n  2 A  b is  9 0 0  A  u n d  g r ö ß e r, d ie  p a s s e n d e  S o ftw a r e  

s o w ie  u m fa s s e n d e  S e r v ic e le is tu n g e n .

DC-U S V -A n la g e n  v o n  S c h n e id e r  z e ic h n e n  s ic h  n e b e n  d e r  b e k a n n -

te n  S c h n e id e r-Q u a litä t d u r c h  fo lg e n d e  P u n k te  b e s o n d e r s  a u s : 

· Anlagen arbeiten überwiegend im 

  P arallel- B etrieb (O nline) 

· B ei allen Anlagen bis  4 0  A T iefentlades c h u tz

  s tandardmä ß ig du rc h  L as tabwu rf

· B atterieüberwac h u ng du rc h  reale

  B atteries p annu ngs mes s u ng

· S tä ndiger B atterietes t

· S h u t- do wn F u nk tio n 

· E ins tellbare Ü berbrüc k u ngs z eit

· K u rz e L ieferz eiten (überwiegend ab L ager)

· H o h e F lex ibilitä t bei S o nderanlagen

S c h n e id e r  p r o p o s e  u n e  la r g e  g a m m e  d e  d is p o s itifs  A S I-DC d e  

2A  à  9 0 0 A  e t p lu s , le  lo g ic ie l a d a p té  a in s i q u ´ u n  v a s te  s e r v ic e

a p r è s  v e n te .

La  q u a lité  d e s  s y s tè m e s  A S I-DC d e  S c h n e id e r  s e  ju s tifie  p a r  d e s  

p o in ts  b ie n  p a r tic u lie r s :

· L es  dis p o s itifs  fo nc tio nnent la p lu p art du  temp s  en 

  alimentatio n p arallè le (o nline)

· P ro tec tio n c o ntre la dé c h arge ex c es s iv e s u r les  dis p o s itifs  ju s q u ´ à  4 0  A

  p ar dé les tage

· P ro tec tio n batterie p ar mes u re ré elle de la tens io n batterie

· C y c le de tes t batterie fré q u ent

· F o nc tio n „ s h u t do wn“

· T emp s  de p o ntage ré glable

· T emp s  de liv rais o n ré du it ( à  p artir du  s to c k )

· G rande flé x ibilité e p o u r les  dis p o s itifs  s p é c ifiq u es
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Dispositifs ASI DC: en général

Die folgenden Betriebsarten werden je 

nach Gerät und Anwendung eingesetzt:

Bei Parallel-Betrieb sind Verbraucher, Gleich-

stromquelle und Batterie ständig parallel ge-

schaltet. Beim Bereitschafts-Parallel-Betrieb

(Online-Betrieb) muss die Gleichstromquelle in 

der Lage sein, die Batterie und den Verbraucher

ständig zu versorgen. D ie Batterie wird in vollem 

Ladezustand gehalten und gibt nur Energie ab, 

wenn die Gleichstromquelle bzw. das N etz aus-

fällt.

Beim Pufferbetrieb übersteigt die Verbraucher-

leistung die N ennleistung der Gleichstrom-

quelle, so dass die fehlende Leistung durch die 

Batterie aufzubringen ist. D ie Batterie dient zur 

Spitzenlastdeckung und ist nicht immer voll 

geladen. Beim Ausfall der Gleichstromquelle

übernimmt die Batterie die Versorgung der 

Verbraucher.

Les différentes fonctions seront définies 

d´après l´appareil et selon l´utilisation.

En fonction parallèle, les consommateurs, 

la source de courant continu et les batteries 

travaillent en permanence en parallèle. En 

mode parallèle (online) la source doit ê tre en 

mesure d´alimenter les batteries et les 

consommateurs. Les batteries sont main-

tenues en charge maximum et ne délivrent de 

l´énergie que dans le cas d´une coupure

secteur.

En fonction tampon, la puissance des con-

sommateurs excède la puissance nominale de 

la source D C, de telle manière que la puissance 

manquante est à compenser par la batterie. La

batterie agit sur la puissance de crê te et n´est 

pas toujours entièrement chargée. D ans le cas 

d´une coupure de la source D C, la batterie 

prend le relais de l´alimentation des con-

sommateurs.

En fonction de commutation (offline), une 

source D C alimente le consommateur. En mê me 

temps la batterie est chargée par une deuxième 

source D C et est maintenue en charge maxi-

mum. D ans un premier temps il n´y a pas de 

connexion entre les deux sources D C. Si la 

source D C du consommateur est coupée, alors 

la batterie est commutée sur le consommateur.

Beim Umschaltbetrieb versorgt eine Gleich-

stromquelle den Verbraucher (Offline-Betrieb). 

D ie Batterie wird gegebenenfalls von einer zwei-

ten Gleichstromquelle geladen und in vollem 

Ladezustand erhalten. Eine leitende Verbindung

zwischen beiden Stromkreisen besteht zunächst 

nicht. Fällt die Gleichstromquelle der Verbrau-

cher aus, wird die Batterie auf den Verbraucher

geschaltet.

DC-USV

DC-UPS D1 K 1

K 1

F 1

Batterie

Battery
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Technis che D a ten / Technica l da ta

A llg emeines

Das DC-Pu fferm o d u l C-TEC arb eitet m it ein em  U ltrak o n d en sato r im  G e-

h ä u sein n eren  als E n erg iesp eic h er.

B ei ein er U n terb rec h u n g  d er DC-Verso rg u n g  w ird  d ie E n erg ie d er U ltrak o n -

d en sato ren  g ereg elt freig esetz t. Die Last w ird  v o m  Pu fferm o d u l g esp eist, 

b is d ieses en tlad en  ist. Die Pu fferz eit ist ab h ä n g ig  v o m  Lad ez u stan d  d es 

Ko n d en sato rs u n d  v o m  E n tlad estro m .

Hig hlig hts

· k o m p ak t, d a in  ein em  G eh ä u se ein g eb au t

· leb en slan g  w artu n g sfrei

· tiefen tlad efest, d ad u rc h  u n b eg ren z te Lag erfä h ig k eit

· B etrieb  b ei ex trem en  T em p eratu ren  (seh r h o c h  u n d  seh r n ied rig )  m ö g lic h

· k ein e G asu n g , d ad u rc h  E in b au  in  h erm etisc h  ab g esc h lo ssen en  

  G eh ä u sen  m ö g lic h

· sc h n elle Verfü g b ark eit, d a k u rz e A u flad ezeit n ac h  E n tlad u n g

P u fferz eiten

Im  Verg leic h  z u  h erk ö m m lic h en  Pu fferm o d u len  m it Ko n d en sato ren

w erd en  m it d em  C-TEC w eitau s h ö h ere Pu fferz eiten  erreic h t. S ie lassen  

sic h  ab h ä n g ig  v o m  E n erg iein h alt d er Ko n d en sato ren  w ie fo lg t b erec h n en :

b ei v o ll g elad en en  Ko n d en sato ren :

Lebens da u er in  A b h ä n g ig k eit d er T em p eratu r D u ré e de fonctionnement d é p en d an te d e la tem p é ratu re

A v a nta g es

· c o m p ac t, in c o rp o ré  d an s u n  seu l c o ffret

· p ro tec tio n  c o n tre la d é c h arg e p ro fo n d e, ain si p o ssib ilité  d e sto c k ag e 

  san s lim itatio n

· fo n c tio n n em en t en  tem p é ratu res ex trê m es (trè s h au tes, trè s b asse) p o ssib le 

· p as d e é m am atio n , ain si m o n tag e d an s d es arm o ires h erm etiq u e p o ssib le

· d isp o n ib le rap id em en t, tem p s d e rec h arg em en t c o u rt ap rè s d é c h arg em en t

En g é né ra l

Le d isp o sitif A S I DC C-TEC trav aille av ec  u n  u ltra c o n d en sateu r c o m m e 

ac c u m u lateu r d 'é n erg ie. E n  c as d 'in terru p tio n  d e l'alim en tatio n  DC 

l'é n erg ie d es u ltra c o n d en sateu rs est lib é ré e. La c h arg e est alim en té e p ar 

le d isp o sitif A S I DC ju sq u 'à  c e q u e les c o n d en sateu rs so ien t d é c h arg er

en tiè rem en t. Le tem p s d e tam p o n n ag e d é p en d  d e l'é tat d e c h arg e d es 

c o n d en sateu rs et d u  c o u ran t d e d é c h arg e.

= 5 0  Seku nden
1 0 0 0 0  Jou le

2 4 V  x  1 0  A

P u fferz eit=
Energ ie

Sp a nnu ng  x  Strom

9
2

,5
 m

m

6 0  mm

I/O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

US B

U
E

U
A

B e trie b

U-o .k .
E

U>
C

F e h le r

1
6

3

12 7

4

Temp s  de p onta g e

E n  c o m p araiso n  av ec  les d isp o sitifs A S I trad itio n n els av ec  c o n d en sateu rs 

les tem p s d e p o n tag e d u  C-T E C so n t larg em en t ex h au ssé s. Les tem p s p eu -

v en t ê tre c alc u lé s c o m m e su it:

en  c as d e c o n d en sateu rs c o m p lè tem en t c h arg é s:

= 5 0  s ec.
1 2 0 0 0  Jou le

2 4 V  x  1 0  A

temp s  de p onta g e=
é nerg ie

tens ion x  cou ra nt

P u ffermodu l mit Su p erkondens a toren · D is p os itif A SI a v ec s u p ercondens a teu rs



2403-05

2410-1

2403-1 1203-05 1203-1 2405-5

2408 -20C-TEC

C-TEC

Eingang

Nenneingangsspannung

G espeic h er te Energie in W s

Ausgang

Ausgangsspannung im P ufferb etrieb

Ausgangsnennstro m

Ab sc h altung b ei Ü b erlast

S tro mb egrenz ung

W irk ungsgrad  U a= 23 ,5 V DC, Ia= INenn

Allgemeine Daten

Ansc h lussar t Eingang U E

Ansc h lussar t Ausgang U A

Ansc h lussar t M eld ungen I/O

S c h utz ar t

G ew ic h t

L ager temperatur

U mgeb ungstemperatur

Ab messungen in mm

Eingang

Nenneingangsspannung

G espeic h er te Energie in W s

Ausgang

Ausgangsspannung im P ufferb etrieb

Ausgangsnennstro m

Ab sc h altung b ei Ü b erlast

S tro mb egrenz ung

W irk ungsgrad  U a= 23 ,5 V DC, Ia= INenn

Allgemeine Daten

Ansc h lussar t Eingang U E

Ansc h lussar t Ausgang U A

Ansc h lussar t M eld ungen I/O

S c h utz ar t

G ew ic h t

L ager temperatur

U mgeb ungstemperatur

Ab messungen in mm

entrée

tensio n d ’entré e no minale

é nergie emmagasiné e en W s

sortie

plage d e tensio n en fo nc tio n tampo n

c o urant d e so r tie no minale

d é b ranc h ement lo rs surc h arge

limitatio n d e c o urant

rend ement U a= 23 , V DC, Ia=  Ino m

caractérisitiq ues générales

ty pe d e c o nnex io n d ’entré e U E

ty pe d e c o nnex io n d e so r tie U A

ty pe d e c o nnex io n message I/O

ind ic e d e pro tec tio n

po id s

tempé rature d e sto c k age

plage d e tempé rature amb iente

d imensio ns in mm

entrée

tensio n d ’entré e no minale

é nergie emmagasiné e en W s

sortie

plage d e tensio n en fo nc tio n tampo n

c o urant d e so r tie no minale

d é b ranc h ement lo rs surc h arge

limitatio n d e c o urant

rend ement U a= 23 , V DC, Ia=  Ino m

caractérisitiq ues générales

ty pe d e c o nnex io n d ’entré e U E

ty pe d e c o nnex io n d e so r tie U A

ty pe d e c o nnex io n message I/O

ind ic e d e pro tec tio n

po id s

tempé rature d e sto c k age

plage d e tempé rature amb iente

d imensio ns in mm

500

23 ,2 V

3  A

ja/o ui

>  90 %

1 mm²

1 mm²

1 mm²

IP  20

0,5 k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

93 x 60x 116

24 V DC

1000

23 ,2 V

3  A

ja/o ui

>  90 %

1 mm²

1 mm²

1 mm²

IP  20

0,55 k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

93 x 60x 116

24 V DC

1000

23 ,2 V

10 A

>  90 %

2,5 mm²

2,5 mm²

1 mm²

IP  20

0,3  k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

165x 7 0x 13 8

12 V DC

500

11,7 5 V

3  A

ja/o ui

>  90 %

2,5 mm²

2,5 mm²

1 mm²

IP  20

0,5 k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

93 x 60x 116

12 V DC

1000

11,7 5 V

3  A

ja/o ui

>  90 %

2,5 mm²

2,5 mm²

1 mm²

IP  20

0,55 k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

93 x 60x 116

24 V DC

5000

23 ,2 V

5 A

nac h /aprè s1,5 sec

>  90 %

2,5 mm²

2,5 mm²

1 mm²

IP  20

1,8  k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

165x 114x 145

24 V DC

20000

23 ,2 V

8  A

>  90 %

2,5 mm²

2,5 mm²

1 mm²

IP  20

2,8  k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

165x 18 4x 145

Alle Geräte kompatibel mit TEC-Control Shut-down-Software, USB und serieller Schnittstelle.

Tous les appareils sont compatibles avec logiciel shut down TEC-Control, USB et interface sérielle.

24 V DC

10000

23 ,2 V

10 A

1,5 sec

>  90 %

2,5 mm²

2,5 mm²

1 mm²

IP  20

2,1 k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

165x 114x 145

24 V DC

8 000

23 ,2 V

20 A

>  90 %

4 mm²

4 mm²

1 mm²

IP  20

1,8  k g

-40 /+60° C

-40 /+60° C

192x 8 4x 192

2410-10 2420-8

1,05...1,2 x  INenn

1,05...1,2 x  INenn

1) erw eiterbar mit K ondensatormodulen CEM
 élargible avec les modules condensateurs CEM

2) auch fü r 12 V B etrieb geeignet
approprié aussi pour 12 V

3) ohne U SB
sans U SB
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1/3

2 2 2 1

1/3 1/3 1/3 2

24 V DC +/- 20 % 12 V DC +/- 20 %

nac h  / aprè s 1,5 sec

Dispositif ASI avec supercondensateurs · C-TEC



Puffermodul mit Superkondensatoren · A SI av ec  superc ondensateurs
J . Sc h neider E lektrotec h nik G mb H

Tec h nisc h e D aten / c arac té ristiq ues g é né rales

2 4 0 3-1

2 4 1 0 -1 0 2 4 2 0 -8

1 2 0 3-1

A C  C -TEC

A C  C -TEC

E ing ang

Nenneingangsspannung

G espeic h er te Energie in W s

A usg ang

Ausgangsspannung im  P ufferb etrieb

Ausgangsnennstro m

S tro m b egrenz ung

W irk ungsgrad  U a= 2 3 ,5  V  D C , Ia= INenn

A llg emeine D aten

Ansc h lussar t Eingang U E

Ansc h lussar t Ausgang U A

Ansc h lussar t M eld ungen I/O

S c h utz ar t

G ew ic h t

L ager tem peratur

U m geb ungstem peratur

Ab m essungen in m m

E ing ang

Nenneingangsspannung

G espeic h er te Energie in W s

A usg ang

Ausgangsspannung im  P ufferb etrieb

Ausgangsnennstro m

S tro m b egrenz ung

W irk ungsgrad  U a= 2 3 ,5  V  D C , Ia= INenn

A llg emeine D aten

Ansc h lussar t Eingang U E

Ansc h lussar t Ausgang U A

Ansc h lussar t M eld ungen I/O

S c h utz ar t

G ew ic h t

L ager tem peratur

U m geb ungstem peratur

Ab m essungen in m m

entré e

tensio n d ’entré e no m inale

é nergie em m agasiné e en W s

sortie

plage d e tensio n en fo nc tio n tam po n

c o urant d e so r tie no m inale

lim itatio n d e c o urant

rend em ent U a= 2 3 , V  D C , Ia=  Ino m

c arac té risitiq ues g é né rales

ty pe d e c o nnex io n d ’entré e U E

ty pe d e c o nnex io n d e so r tie U A

ty pe d e c o nnex io n m essage I/O

ind ic e d e pro tec tio n

po id s

tem pé rature d e sto c k age

plage d e tem pé rature am b iente

d im ensio ns in m m

entré e

tensio n d ’entré e no m inale

é nergie em m agasiné e en W s

sortie

plage d e tensio n en fo nc tio n tam po n

c o urant d e so r tie no m inale

lim itatio n d e c o urant

rend em ent U a= 2 3 , V  D C , Ia=  Ino m

c arac té risitiq ues g é né rales

ty pe d e c o nnex io n d ’entré e U E

ty pe d e c o nnex io n d e so r tie U A

ty pe d e c o nnex io n m essage I/O

ind ic e d e pro tec tio n

po id s

tem pé rature d e sto c k age

plage d e tem pé rature am b iente

d im ensio ns in m m

1 1 5 -2 3 0  V  AC

1 0 0 0

2 3 ,2  V

3  A

-

>  9 0  %

2 ,5  m m ²

2 ,5  m m ²

1  m m ²

IP  2 0

1 ,2  k g

-4 0  /+ 6 0 °  C

-4 0  /+ 6 0 °  

1 5 3 x 7 2 x 1 3 0

1 1 5 -2 3 0  V  AC

1 0 0 0 0

2 3 ,2  V

1 0  A

>  9 0  %

2 ,5  m m ²

2 ,5  m m ²

1  m m ²

IP  2 0

0 ,8  k g

-4 0  /+ 6 0 °  C

-4 0  /+ 6 0 °  C  

1 5 3 x 7 2 x 1 3 0

3 x 3 5 0 -5 5 0  V  AC

8 0 0 0

2 3 ,2  V

2 0  A

>  9 0  %

4  m m ²

4  m m ²

1  m m ²

IP  2 0

0 ,8  k g

-4 0  /+ 6 0 °  C

-4 0  /+ 6 0 °  C  

1 9 2 x 1 7 0 x 1 9 8

1 1 5 -2 3 0  V  AC

1 0 0 0

1 2 ,2  V

3  A

-

>  9 0  %

2 ,5  m m ²

2 ,5  m m ²

1  m m ²

IP  2 0

0 ,8  k g

-4 0  /+ 6 0 °  C

-4 0  /+ 6 0 °  

1 5 3 x 7 2 x 1 3 0

1 ,0 5 ...1 ,2  x  INenn

1 ,0 5 ...1 ,2  x  INenn
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1 /2 1 /2

3 3

1 )  optional als 4 0 0  V  lieferb ar
liv rab le av ec  4 0 0  V

2 )  auc h  mit 5 0 0  J oule lieferb ar
liv rab le av ec  5 0 0  J oule

3) kein L ag erg erä t, L ieferz eiten auf A nfrag e
pas en stoc k, temps de liv raisons sur demande

ADMIN
Linien

ADMIN
Linien



AC C-TEC

ASI avec  supercondensateurs · C-TEC

CEM 1 CEM 2 CEM 8 CEM 16 CEM 12V06 CEM 12V12

Kodensatorenerw eiterungs-M odule

M odules condensateurs

Eingang

Nenneingangsspannung

Eingangsspannungsbereich

Gespeicherte Energie in Ws

Allgemeine Daten

Nennausgangsstrom

Absicherung

Eingang und Ausgang

Anschlussart

Eingang und Ausgang C+/C-

Schutzart

Lagertemperatur

Umgebungstemperatur

Abmessungen in mm

Gewicht

entrée

tension d’entrée nominale

plage de tension d’entrée

énergie emmagasinée en Ws

caractéristiques générales

courant de sortie nominale

protection

d’entrée et sortie

type de connexion

indice de protection 

température de stockage

plage de température ambiente

dimensions en mm

poids

24 V DC

0 V - 26,4 V DC

1 kJ , 1000 Ws

3 A DC

3 A T  

(PT C intern)

1,5 mm²

IP20

-40 ... + 60 ° C

-40 ... + 60 ° C

92,5x60x116

0,85 kg

24 V DC

0 V - 26,4 V DC

2 kJ , 2000 Ws

3 A DC

3 A T  

(PT C intern)

1,5 mm²

IP20

-40 ... + 60 ° C

-40 ... + 60 ° C

92,5x60x116

1,0 kg

24 V DC

0 V - 26,4 V DC

8 kJ , 8000 Ws

20 A DC

intern

4 mm²

IP20

-40 ... + 60 ° C

-40 ... + 60 ° C 

192x84x192

1,4 kg

24 V DC

0 V - 26,4 V DC

16 kJ , 16000 Ws

20 A DC

intern

4 mm²

IP20

-40 ... + 60 ° C

-40 ... + 60 ° C 

192x84x192

1,9 kg

12 V DC

0 V - 13,2 V DC

0,6 kJ , 600 Ws

3 A DC

3 A T  

(PT C intern)

1,5 mm²

IP20

-40 ... + 60 ° C

-40 ... + 60 ° C

92,5x60x116

0,7 kg

12 V DC

0 V - 13,2 V DC

1,2 kJ , 1200 Ws

3 A DC

3 A T  

(PT C intern)

1,5 mm²

IP20

-40 ... + 60 ° C

-40 ... + 60 ° C

92,5x60x116

0,95 kg
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3) kein Lagergerät, Lieferzeiten auf Anfrage
pas en stock, temps de livraisons sur demande



DC-U S V  p r im ä r g e ta k te t · Dis p o s itifs  A S I DC à p r i m a ir e
J . S c h n e id e r  E le k tr o te c h n ik  G m b H

Pr o je k tie r u n g s ta b e lle  · T a b le a u  d e  p r o je c tio n

S tr o m
in te n s ité

Z e it / te m p s
2  m in 5  m in 1 5  m in 3 0  m in 1  h 3  h 5  h 1 0  h 2 0  h1 0  m in

0,5 A

1 A

2  A

5 A

1 0 A

1 5 A

2 0 A

4 0 A

8 0 A

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 05 +

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 1 0 +

N B B H  2 4 02

AK K UTEC

2 4 2 0-07

AK K UTEC

2 4 2 0-07

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H 2 4 07 H I

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 05 +

N B B H  2 4 02

AK K UTEC

2 4 1 0-07

AK K UTEC

2 4 2 0-07

AK K UTEC

2 4 2 0-07

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 05 +

N B B H  2 4 02

AK K UTEC

2 4 1 0-07

AK K UTEC

2 4 2 0-07

AK K UTEC

2 4 2 0-1 2

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 4 0

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 05-07

AK K UTEC

2 4 1 0-07

AK K UTEC

2 4 2 0-1 2

AK K UTEC

2 4 2 0-1 2

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 7 0

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 02

AK K UTEC

2 4 05-07

AK K UTEC

2 4 1 0-1 2

AK K UTEC

2 4 2 0-1 2

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 4 0

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

2 x S B  1 00-1 2

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 01

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 02

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 07

AK K UTEC

2 4 05-1 2

AK K UTEC

 2 4 1 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

N B B H  2 4 4 0

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

N B B H  2 4 7 0

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

2 x S B  1 50-1 2

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 02

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 07

AK K UTEC

2 4 03 +

N B B H  2 4 07

AK K UTEC

2 4 1 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

 2 4 1 0-0 +

N B B H  2 4 4 0

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

N B B H  2 4 7 0

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

N B B H  2 4 7 0

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

2 x S B  1 50-1 2

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

4 x S B  1 50-1 2

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 02

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 07

AK K UTEC

2 4 03  +

N B B H  2 4 1 2

AK K UTEC

2 4 1 0-0 +

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

N B B H  2 4 7 0

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

2 x S B  1 00-1 2

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

2 x S B  1 00-1 2

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

4 x S B  1 00-1 2

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

4 x S B  2 00-1 2

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 07

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 1 2

AK K UTEC

2 4 05-0

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

2 4 1 0-0 +

N B B H  2 4 7 0

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

2 x  S B  1 00-1 2

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

2 x S B  1 50-1 2

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

4 x S B  1 00-1 2

2 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

4 x S B  2 00-1 2

AK K UTEC

2 4 02  +  

N B B H  2 4 1 2

AK K UTEC

2 4 03  +  

N B B H  2 4 1 8

AK K UTEC

2 4 05-0

N B B H  2 4 4 0

AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

2 x  S B  1 00-1 2

2  x  AK K UTEC

2 4 2 0-0 +

4 x  S B  1 00-1 2

1 x AK K UTEC

2 4 4 0-0 +

4 x S B  1 50-1 2

M it H ilfe  d e r  Pr o je k tie r u n g s ta b e lle  finden Sie 

leic h t da s  ric h tig e G erä t fü r Ih re A nw endu ng . D ie 

D a ten b ez ieh en s ic h  a u f eine W iedera u fla dezeit 

v o n c a . 1 0  h  na c h  v o lls tä ndig er E ntla du ng  u nd 

g leic h z eitig er La s t v o n 1 0 0  % .

A n d e r e  S tr ö m e  b z w . Z e ite n  a u f A n fr a g e

A  l'a id e  d u  ta b le a u  d e  p r o je c tio n , v o u s  tro u v erez

fa c ilem ent l'a p p a reil le p lu s  a p p ro p ié  à  v o tre dem a nde. 

Les  do nné es  s 'é tendent s u r u ne rec h a rg e d'env iro n 1 0 h  

a p rè s  u ne c o m p lè te dé c h a rg e a v ec  en m ê m e tem p s  u n 

c o ns o m m a teu r fo nc tio nna nt à  1 0 0 % .

Po u r  d 'a u tr e s  in te n s ité  e t te m p s  s u r  d e m a n d e .
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pri maire cadencé · AK K UTEC

Abmessungen dimensions

AKKUTEC 2420

A K K U TEC 241 0

A K K U TEC 2405  U S B

A K K U TEC 2402 A K K U TEC 1 9 - 2403

A K K U TEC 1 9 - 2420

A K K U TEC 2440

A K K U TEC 2420- 1 2

A K K U TEC 241 0- 1 2

AKKUTEC

N e tz

Erro r

Un te rh a lb

O b e rh a lb

1
2
8
,4

5 5 ,0

3
H

E

11TE

9



J. Schneider Elektrotechnik GmbH

2 4 0 3 - 0 2 4 0 3 - D C 2 4 0 5 - 02 4 0 2 - 0 2 4 1 0 - 0 2 4 2 0 - 0Ty p e A K K UTECTy p e A K K UTEC

50/60 Hz

24  V D C

26,4 ...19  V D C

26,4  V +/- 0,4  %

<  3,5 m A

je  n a c h  Au s fü h r u n g  / d é p e n d a n t d e s  c a ra c té ris tiq u e s

I/U  D IN  4 17 7 3-1

4 0°C b e i D e ra tin g  50°C

a v e c  ré d u c tio n  ju s q u ’à  50°C

ja  / o u i

g e m ä ß  / s e lo n  E N  61558 -2-17

I

IP 20

ja  / o u i

230 V AC

+/- 15 %

24  V D C

+/- 15 %

entré e

p la g e  d e  te n s io n

fré q u e n c e  ré s e a u

s ortie

p la g e  d e  te n s io n

e n  fo n c tio n n n e m e n t b a tte rie

te n s io n  d e  fin  d e  c h a rg e

c o u ra n t m a x . (a v e c  c o n s o m m a te u r)

c o u ra n t d e  c h a rg e  m a x .

c o u ra n t d e  fu ite  à  la  te rre

ba tterie
2te m p s  d e  p o n ta g e

donné es  g é né ra les

c o u rb e  c a ra c té ris tiq u e  d e  c h a rg e

p la g e  d e  te m p é ra tu re

a v e c  te m p é ra tu re  p ro te c tio n  c o n tre  la  

d é c h a rg e  p ro fo n d e  d é le s ta g e  à  19 ,8  V

normes

tra n s m e tte u r HF  p o u r u n e  s é p a ra tio n  s û re

c la s s e  d e  p ro te c tio n

in d ic e  d e  p ro te c tio n

CE M   E N  55011, E N  5008 2-2

donné es  mé ca niq u es

p o id s  e n v .

Eing a ng

B e m e s s u n g s -S p a n n u n g s b e re ic h

N e tzfre q u e n z

A u s g a ng

B e m e s s u n g s -S p a n n u n g

b e i B a tte rie b e trie b

L a d e s c h lu s s s p a n n u n g

m a x . L a s ts tro m  

m a x . L a d e s tro m

Ab le its tro m

B a tterie

2Ü b e rb rü c k u n g s ze it

A llg emeine D a ten

Ke n n lin ie

B e m e s s u n g s -Te m p e ra tu rb e re ic h

Tie fe n tla d e s c h u tz / 

L a s ta b w u r f b e i 19 ,8  V

N ormen

s ic h e re  Tre n n u n g  Ü b e r tra g e r

S c h u tzk la s s e

S c h u tza r t

E M V g e m ä ß  E N  55011, E N  5008 2-2

M echa nis che D a ten

G e w ic h t, c a .

2 A

2,1 A

0,3 k g

5 A

7  A

1,1 k g

2,8 5 A

2,8 5 A

0,35 k g

2,8 5 A

2,8 5 A

0,35 k g

10 A

11 A

1,6 k g

20 A

21 A

2,4  k g

115 - 230 V AC

+/- 15 %

115-230 VAC

+/- 15 %

230 V AC

+15 %/-10 %

ei
n
p
h
a
si

g
  

 ·
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op
h
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1 0
1 )  a u ß er A K K UTEC 2 4 0 2 , 2 4 0 3

p a s  dis p onible p ou r A K K UTEC 2 4 0 2 , 2 4 0 3
2 )  s iehe P rojektieru ng s ta belle

v oir le ta blea u  p rojet

Technis che D a ten / Informa tions  techniq u es

A llg emeines

· Mögliche Betriebsarten :

  Bereitschaftsp arallelbetrieb, P u fferbetrieb

· A n schlu ssfertig
1· Master- S lav e-Betrieb z u r L eistu n gserhöhu n g

1· R ed u n d an t- Betrieb m öglich

· Batteriem an agem en t d u rch Mik ro co n tro ller

· m assebez o gen er S hu t- d o w n - E in gan g

· S tark lad u n g ü ber m assebez o gen en
1  S teu erein gan g ak tiv ierbar

· Batteriek reisü berw achu n g u n d  Batterietest

En g é né ra l

· L es d iffé ren tes fo n ctio n s p o ssibles:

  fo n ctio n  p arallè le et fo n ctio n  tam p o n

· E n tiè rem en t p ré cablé
1· F o n ctio n  m aster- slav e p o u r au gm en ter la p u issan ce

1· F o n ctio n  red o n d an t p o ssible

· Man agem en t d e la batterie p ar m icro - co n trô leu r

· “ S hu t- D o w n “  in terru p tio n  d u  fo n ctio n n em en t p ar 

  co m m u tatio n  lié e à  la m asse

· C harge é lev é e, activ atio n  p ar co m m u tatio n  lié e 
1  à  la m asse

· P ro tectio n  d u  circu it batterie et test batterie

D C -USV  p rimä rg eta ktet ·  A SI-D C  à  p rima ire ca d encé



2440-02420-0Type AKKUTECType AKKUTEC

50/60 Hz

24 V DC

26,4...19 V DC

26,4 V +/- 0,4 %

< 3,5 mA

je nach Ausführung / dépendant des caractéristiques

I/U DIN 41773-1

40°C bei Derating 50°C / avec réduction jusqu’à 50°C

20°C

ja / oui

gemäß / selon EN 61558-2-17

I

IP20

ja / oui

3 x 400 - 500 V AC

- 15 % + 10 %

entrée

plage de tension

frequence réseau

sortie

plage de tension

en fonctionnnement batterie

tension de fin de charge

courant max. (avec consommateur)

courant de charge max.

courant de fuite à la terre

batterie
2temps de pontage

données générales

courbe caractéristique de charge

plage de température

batterie

avec température protection contre la 

décharge profonde délestage à 19,8 V

normes

transmetteur HF pour une séparation sûre-

classe de protection

indice de protection

CEM  EN 55011, EN 50082-2

données mécaniques

poids env.

Eingang

Bemessungs-Spannungsbereich

Netzfrequenz

Ausgang

Bemessungs-Spannung

bei Batteriebetrieb

Ladeschlussspannung

max. Laststrom 

max. Ladestrom

Ableitstrom

Batterie
2Überbrückungszeit

Allgemeine Daten

Kennlinie

Bemessungs-Temperaturbereich

Batterie

Tiefentladeschutz / 

Lastabwurf bei 19,8 V

Normen

sichere Trennung Übertrager

Schutzklasse

Schutzart

EMV gemäß EN 55011, EN 50082-2

Mechanische Daten

Gewicht, ca.

20 A

22 A

2,6 kg

40 A

42 A

3,0 kg

d
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Allgemeines

· Potentialfreier Meldeausgang und LED: 

  - N etzbetrieb

  - für Sammelstörmeldung

  - Batterieüberwachungsfenster für 
1    Batteriespannung innerhalb/oberhalb

· Batterieverpolschutz
1· Display -Panel-Anschluss

En général

· contact de signalisation défault, 

  libre de potentiel et LED:

   - fonctionnement secteur

   - pour information de disfonctionnement général

   - fenê tre pour contrôle de tension batterie à 
1     l'interieur/au-dessus

· protection de polarité batterie
1· connex ion pour tableau d'affichage

maire cad encé · AKKUTEC



DC-US V  · A S I-DC A K K UTEC

J . S c h n e id e r  E le k tr o te c h n ik  G m b H

Te c h n is c h e  Da te n  / In fo r m a tio n s  te c h n iq u e s

1 2 0 5  US B 1 2 1 01 2 0 3Ty p e  A K K UTECTy p e  A K K UTEC

47-63 Hz

1 2  V  D C

9 ,9  ... 1 3,2  V  D C , o h n e  Te m p e ra tu rs e n s o r, s a n s  s o n d e

1 3,2  V  + /- 0 ,4 %

5  A

6 A

<  3,5  m A

je  n a c h  A u s fü h r u n g  / d é p e n d a n t d e s  c a ra c té ris tiq u e s

I/U  D IN  41 773-1

40 °C  b e i D e ra tin g  5 0 ° C  ·  a v e c  ré d u c tio n  ju s q u ’à  5 0 ° C  / 2 0 ° C

ja  / o u i

g e m ä ß  / s e lo n  E N  61 5 5 8 -2 -1 7

I

IP 2 0

ja  / o u i

1 ,1  k g

47-63 Hz

48  V  D C

38  ... 5 2 ,8  V  D C

5 2 ,8  V  + /- 0 ,4 %

3 A

3 A

<  3,5  m A

je  n a c h  A u s fü h r u n g  / d é p e n d a n t d e s  c a ra s té ris tiq u e s

I/U  D IN  41 773-1

40 °C  b e i D e ra tin g  5 0 ° C  ·  a v e c  ré d u c tio n  ju s q u ’à  5 0 ° C  / 2 0 ° C

ja  / o u i

g e m ä ß  / s e lo n  E N  61 5 5 8 -2 -1 7

I

IP 2 0

ja  / o u i

1 ,1  k g

2 30  V  + /- 1 5  %

2 ,8 5  A

2 ,8 5  A

0 ,35  k g

1  A

1  A

0 ,35  k g

2 30  V  + /- 1 5  %

1 0  A

1 2  A

1 ,6 k g

2 30  V  + /- 1 5  %

1 0  A

1 1  A

2 ,4 k g

1 1 5  - 2 30  V  A C    - 1 5  %  + 1 0  %

1 1 5  - 2 30  V  A C    +  / - 1 5  %  

e n tr é e

p la g e  d e  te n s io n

fré q u e n c e  ré s e a u

s o r tie

p la g e  d e  te n s io n

e n  fo n c tio n n e m e n t b a tte rie

te n s io n  d e  fin  d e  c h a rg e

c o u ra n t m a x . (a v e c  c o n s o m m a te u r)

c o u ra n t d e  c h a rg e  m a x . 

c o u ra n t d e  fu ite  à  la  te rre

b a tte r ie

te m p s  d e  p o n ta g e

d o n n é e s  g é n é r a le s

c o u rb e  c a ra c té ris tiq u e  d e  c h a rg e

p la g e  d e  te m p é ra tu re  / b a tte rie

a v e c  te m p é ra tu re  p ro te c tio n  c o n tre  

la  d é c h a rg e  p ro fo n d e  d é le s ta g e  à  9 ,9  V

n o r m e s

tra n s m e tte u r HF  p o u r u n e  s é p a ra tio n  s û re

c la s s e  o f p ro te c tio n

in d ic e  d e  p ro te c tio n  

C E M   E N  5 5 0 1 1 , E N  5 0 0 8 2 -2

d o n n é e s  m e c a n iq u e s

p o id s  e n v .

e n tr é e

p la g e  d e  te n s io n

fré q u e n c e  ré s e a u

s o r tie

p la g e  d e  te n s io n

e n  fo n c tio n n e m e n t b a tte rie

te n s io n  d e  fin  d e  c h a rg e

c o u ra n t m a x . (a v e c  c o n s o m m a te u r)

c o u ra n t d e  c h a rg e  m a x . 

c o u ra n t d e  fu ite  à  la  te rre

b a tte r ie

te m p s  d e  p o n ta g e

d o n n é e s  g é n é r a le s

c o u rb e  c a ra c té ris tiq u e  d e  c h a rg e

p la g e  d e  te m p é ra tu re  / b a tte rie

a v e c  te m p é ra tu re  p ro te c tio n  c o n tre  

la  d é c h a rg e  p ro fo n d e  d é le s ta g e  à  39 ,6 V

n o r m e s

tra n s m e tte u r HF  p o u r u n e  s é p a ra tio n  s û re

c la s s e  o f p ro te c tio n

in d ic e  d e  p ro te c tio n  

C E M   E N  5 5 0 1 1 , E N  5 0 0 8 2 -2

d o n n é e s

p o id s  e n v .

E in g a n g

B e m e s s u n g s -S p a n n u n g s b e re ic h

N e tzfre q u e n z

A u s g a n g

B e m e s s u n g s -S p a n n u n g

b e i B a tte rie b e trie b

L a d e s c h lu s s s p a n n u n g

m a x . L a s ts tro m  

m a x . L a d e s tro m

A b le its tro m

B a tte r ie

Ü b e rb rü c k u n g s ze it

A llg e m e in e  Da te n

Ke n n lin ie

B e m e s s u n g s -Te m p e ra tu rb e re ic h  / B a tte rie

Tie fe n tla d e s c h u tz/L a s ta b w u r f b e i 9 ,9  V

N o r m e n

s ic h e re  Tre n n u n g  Ü b e r tra g e r

S c h u tzk la s s e

S c h u tza r t

E M V  g e m ä ß  E N  5 5 0 1 1 , E N  5 0 0 8 2 -2

M e c h a n is c h e  Da te n

G e w ic h t, c a .

E in g a n g

B e m e s s u n g s -S p a n n u n g s b e re ic h

N e tzfre q u e n z

A u s g a n g

B e m e s s u n g s -S p a n n u n g

b e i B a tte rie b e trie b

L a d e s c h lu s s s p a n n u n g

m a x . L a s ts tro m  

m a x . L a d e s tro m

A b le its tro m

B a tte r ie

Ü b e rb rü c k u n g s ze it

A llg e m e in e  Da te n

Ke n n lin ie

B e m e s s u n g s -Te m p e ra tu rb e re ic h  / B a tte rie

Tie fe n tla d e s c h u tz/L a s ta b w u r f b e i 39 ,6 V

N o r m e n

s ic h e re  Tre n n u n g  Ü b e r tra g e r

S c h u tzk la s s e

S c h u tza r t

E M V  g e m ä ß  E N  5 5 0 1 1 , E N  5 0 0 8 2 -2

M e c h a n is c h e  Da te n

G e w ic h t, c a .

4 8 0 3 4 8 1 04 8 0 1Ty p e  A K K UTECTy p e  A K K UTEC
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AKKUTEC im Gehä use IP  31 / IP  54 · en coffret 
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Type AKKUTECType AKKUTEC U A
[V]

I A
[A]

Schutz  · protection
IP

Anmerkungen note

2403C

2412C

1203P

2403P

4801P

1205P

2405P

4803P

1210P

2412P

2412P

2420P

2420P

3

12

3

3

3

5

5

3

10

12

12

20

20

24

24

12

24

48

12

24

48

12

24

24

24

24

31

31

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

geeignet für je 2 Akkumulatoren 7,2 - 40 Ah

geeignet für je 2 Akkumulatoren 7,2 - 65 Ah

Batterie-Erweiterung um 65 Ah mö glich

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 150 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 40 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 18 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 150 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 40 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 18 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 150 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 40 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 170 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 40 Ah

geeignet für Akkumulatoren 7,2 - 170 Ah

approprié pour 2 batteries

approprié pour 2 batteries 7,2 - 65 Ah

élargissement de batterie avec 65 Ah possible

approprié pour batteries 7,2 - 150 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 40 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 18 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 150 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 40 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 18 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 150 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 40 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 170 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 40 Ah

approprié pour batteries 7,2 - 170 Ah

 7,2 - 40 Ah

DC-USV im W andgehä use

· Akkumulatoren  s in d  im L ieferumfan g  n ic h t en th alten  

  un d  mü s s en  s ep arat b es tellt w erd en

· Alle W an d s c h ran kv ers ion en  s in d  b es tü c kt mit 

  S ic h erun g s p latin en  mit 5  S ic h erun g en

· Alle W an d s c h ran kv ers ion en  in c l. T emp eraturs en s or

  fü r temp eraturg efü h rte L ad un g

· B atteries ic h erun g  b is  1 2  A auf S ic h erun g s p latin e 

  en th alten

O ptionen

· z us ä tz lic h e S ic h erun g s p latin e mit 5  w eiteren  S ic h erun g en

· z us ä tz lic h e S ic h erun g s p latin e mit 1 0  w eiteren  S ic h erun g en

· S ig n alg eb er

· B lin kleuc h te

O ptions

· p latin e d e s é c urité  s up p lé men taire av ec  5  fus ib les  s up p lé men taires

· p latin e d e s é c urité  s up p lé men taire av ec  1 0  fus ib les  s up p lé men taires

· tran s metteur d e s ig n al

· feu c lig n otal

Dispositif ASI DC en coffret mural

· les  ac c umulateurs  n e s on t p as  in c lus  d an s  la liv rais on s  

  et d oiv en t ê tre c omman d é s  à  p art.

· tous  les  v ers ion s  en  c offret mural s on t é q uip é s  av ec  

  p latin e d e s é c urité  av ec  5  fus ib les .

· tous  les  v ers ion s  en  c offret mural s on t é q uip é s  av ec  

  un e s on d e d e temp é rature

· fus ib le d e b atterie in c lue s ur p latin e d e s é c urité  jus q u'à  

  v ers ion  av ec  1 2 A



J. Schneider Elektrotechnik GmbH
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A K K UTEC · O p tionen · op tions  

Shu t-dow n Softw a re

· Shut-down Software

  fü r W indows  9 8 , 2 0 0 0 , N T , X P

· Sc hnitts tellenk ab el 1  fü r A K K U TEC 5 A , 1 0 A , 

  2 0 A , 4 0 A

· Sc hnitts tellenk ab el 2  fü r A K K U TEC 2 A

M ittels  der Software wird der R ec hner nac h einer 

eins tellb aren Z eit g ez ielt und g ereg elt herunter-

g efahren. D as  A K K U TEC wird ab g es tellt. 

Log iciel Shu t D ow n

· Log ic iel Shut D own p our W indows  9 8 , 

  2 0 0 0 , N T , X P

· C â b le interfac e 1  p our A K K U TEC 5 A , 1 0 A , 

  2 0 A , 4 0 A

· C â b le interfac e 2  p our A K K U TEC 2 A

· Le log ic iel as s is te la c oup ure de l´ ordinateur

  ap rè s  un tem p s  à  dé finir et l´ A K K U TEC s e 

  c oup e ens uite

E ntk op p lung s diodens atz  b es tehend aus  einer 

D op p el Sc hottk y  D iode auf einem  p otentialfreien

K ü hler m it A b dec k ung  g eg en direk tes  B erü hren

und H uts c hienenk lam m er.

Le m odule de diodes  de dé c oup lag e es t fix é  s ur 

un refroidis s eur lib re de p otentiel et es t p roté g é

c ontre les  c ontac ts  direc ts , il es t à  m onter s ur 

rail D IN .

A rt.- N r. Ty p
Ty p e

D a u erg renz s trom bei 4 5 °  C
intens ité  de crê te cons ta nte a v ec 4 5 °  C

[ A ]

Sp errs p a nnu ng  D iode
tens ion de bloca g e

[V ]

B reite
la rg eu r
[mm]

Hö he
ha u teu r
[mm]

Tiefe
p rofondeu r

[mm]

Entkop p elmodu l

Schnitts telle R S 2 3 2

M odu le de dé cou p a g e

Interfa ce R S 2 3 2

59610.1

59610.2

K G E K 002 S 003 M 92

K G E K 006S 001M 92

2  x  2 5 A

2  x  50 A

100 V

4 5 V

7 5

100

4 0

8 0

90

110

O p tionen / op tions

TE C -C o n tro l L iz e n z  / lic e n c e

TE C -C o n tro l C D -R O M

K a b e l / c â b le  A

K a b e l / c â b le  B

K a b e l / c â b le  C 1

K a b e l / c â b le  C 2

K a b e l / c â b le  C 3

IP C  S c h a ltm o d u l / 

m o d u le  d e  c o m m u ta tio n

B e d ie n - &  A n z e ig e p a n e l / p a n n e a u  

d ’a ffic h a g e  e t d e  c o m m a n d e

Te m p e ra tu rs e n s o r / 

s o n d e  d e  te m p é ra tu re

K G E K 002 S 003 M 92

K G E K 006S 001M 92

S h u td o w n  S o ftw a re  / lo g ic ie l s h u t d o w n  c o m m e  lic e n c e

S h u td o w n  S o ftw a re  / lo g ic ie l s h u t d o w n  a ls  / c o m m e  C D -R O M

fü r / p o u r A K K U TE C  2 4 02 /2 4 03  &  A K K U TE C  2 4 05 &  C -TE C  2 4 05/2 4 08 /2 4 10 s e rie ll / s é rie l

9 P o l S u b  D  1:1 fü r / p o u r A K K U TE C  2 4 03  D C

K a b e l fü r / c â b le  p o u r A K K U TE C  2 4 10-2 4 4 0 1,2  M

K a b e l fü r / c â b le  p o u r A K K U TE C  2 4 10-2 4 4 0 5 M

K a b e l fü r / c â b le  p o u r A K K U TE C  2 4 10-2 4 4 0 10 M

fü r / p o u r A K K U TE C  2 4 10/2 4 2 0/2 4 02 /2 4 03

fü r / p o u r A K K U TE C  2 4 10-2 4 4 0

fü r / p o u r A K K U TE C  2 4 10-2 4 4 0

fü r / p o u r A K K U TE C  2 4 02 /2 4 03  &  A K K U TE C  2 4 05 &  C -TE C  2 4 05/2 4 08 /2 4 10 s e rie ll / s é rie l

E n tk o p p e ld io d e n m o d u l / m o d u le  d e  d é c o u p a g e  2  x  2 5 A  100 V

E n tk o p p e ld io d e n m o d u l / m o d u le  d e  d é c o u p a g e  2  x  50 A  4 5 V

a ls  L iz e n z
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! Bei Geräteeinsatz bitte unbedingt die Sicherheitshinweise im Handbuch beachten.
! P lease abso lutely  co nsider the safety  references in the eq uip ment manual with the use o f eq uip ment.

    12A e x t

    P b -Ak k u

B a tt

Ua

J .S c h n e id e r E le k tro te c h n ik  G m b H

D -77652 O ffe n b u rg

A K K UT E C

1
C S

IO -1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

IO -2
1

2

IO -3
1

2

3

4

5

6

L

N

n c

230 V

F e h le r

Ne tz b e trie b

UU

ta= 0 -40 ° C   IP 20

P RI: 230 V  A C  + 10 /-15

S E C : 24V  D C  n o m . / 10 A

47-63H z  P F ~ 0 ,98

2

    12A  e x t

7

9

8

6 3

6

5

4

IO -2

B att

S E C : 24V  D C  n o m . / 10 A

47-63H z  P F ~ 0 ,98

U

ta= 0 -40 ° C   IP 20

P RI: 230 V  A C  + 10 /-15

    P b -A k k u

J .S c h n e id e r E le k tro te c h n ik  G m b H

D -77652 O ffe n b u rg

A K K UT E C

U

Ua

3

IO -1
1

1
C S

F e h le r

Ne tz b e trie b

4

2

1
IO -3

1

2

230 V

N

n c

L

5

G 1 G 2

F 2F 1

+ Ua

-Ua

R

F 3

A 1 S y s te m  1 A 2 S y s te m  2

Schaltungsbeispiele · Examples de couplage

M aster-Slav e-B etr ieb (L eistungserhö hung)

couplage master-slav e (augmente la puissance)

für die Geräteserie AKKUTEC 2 4 * * , z .B . AKKUTEC 2 4 2 0

Schaltungsv orschlag: U a =  4 8  V

possibilité  de couplage: U a= 4 8 V  

für die Geräteserie AKKUTEC 2 4 * * , z .B . AKKUTEC 2 4 1 0  

Kombination M aster-Slav e-B etr ieb (L eistungserhö hung) mit Redundant-B etr ieb (Erhö hung der Sy stemz uv er lä ssigk eit)

C ombinaison d'un couplage master-slav e et d'un couplage redondant

für die Geräteserie AKKUTEC 2 4 * * , z .B . AKKUTEC 2 4 2 0

Redundant-B etr ieb (Erhö hung der Sy stemz uv er lä ssigk eit)

couplage redondant (augmente la fiabilité  du sy stè me)

für die Geräteserie AKKUTEC 2 4 * * , z .B . AKKUTEC 2 4 2 0
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B a tte r ie n  · b a tte r ie s

A r t.- N r.
R é fé r e n c e

B a tte r ie ty p
b a tte r y  ty p e

N e n n s p a n n u n g
te n s io n  [ V ]

K a p a z itä t
b a tte r ie  [ A h ]

H ö h e
h a u te u r  [ m m ]

B r e ite
la r g e u r  [ m m ]

Tie fe
p r o fo n d e u r  [ m m ]

G e w ic h t
p o id s  [ k g ]

B a tte r ie b a tte r ie

NBBHQ33G1M01

NBBHQ33G1M04

NBBHL 33G1M01

NBBHL 33G1M02

NBBH0336G01001

NBBH0336G01002

NBBH0336G01003

NBBH0336G01004

4 5 2011.4 7

4 5 2011.20

4 5 2011.36

4 5 2011.22

4 5 2011.2

4 5 2011.4

4 5 2011.8

4 5 2011.9

4 5 2011.4 0

4 5 2011.5 3

4 5 2011.5 9

4 5 2011.6

NBBH 24 01

NBBH 24 02

NBBH 24 07

NBBH 24 12

NBBH 24 18

NBBH 24 26

NBBH 24 4 0

NBBH 24 70

1,3-12

2,2-12

7,2-12L

12-12L

17-12

26-12

4 0-12

70-12

100-12 s h

120-12 s h

15 0-12

200-12

24

24

24

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1,2

2,2

7

12

18

26

4 0

70

1,3

2,2

7,2

12

17

26

4 0

70

100

120

15 0

200

9 6

100

115

115

170

137

170

2 x  170

5 9

67

9 4

9 4

167

125

170

174

215

222

24 0

218

69

18 4

174 ,5

24 0,5

15 5

335

335

2 x  335

9 7

178

15 1

15 1

76

175

165

166

171

171

172

5 22

105

75

15 9

15 9

18 2

200

200

2 x  200

4 3

35

65

9 8

18 1

166

19 7

35 0

330

330

4 8 5

238

2

3,8

6

9 ,4

18

20

33

2 x  26

0,8 5

1,05

2,65

4 ,1

6,1

8 ,9 2

15 ,7

24

32

38

4 7

65

Le b e n s d a u e r  n a c h  E u r o b a t b is  5  J a h r e  /D u r é e  d e  v ie  ju s q u 'à  5  a n s  d 'a p r è s  E U R O B A T

Le b e n s d a u e r  n a c h  E u r o b a t b is  5  J a h r e  / D u r é e  d e  v ie  ju s q u 'à  5  a n s  d 'a p r è s  E U R O B A T

Le b e n s d a u e r  n a c h  E u r o b a t b is  5  J a h r e  / D u r é e  d e  v ie  ju s q u 'à  5  a n s  d 'a p r è s  E U R O B A T

E le k tr o ly t in  G la s v lie s  g e b u n d e n  / E le c tr o ly te  a b s o r b é e  d a n s  u n  in c la n t à  b a s e  d e  fib r e  d e  v e r r e

A k k u m u la to re n s a tz  in c l. Ba tte rie h a lte r u n g  o h n e  Ba tte rie s ic h e r u n g , v e rs c h lo s s e n , w a r tu n g s fre i, E in b a u la g e  b e lie b ig
J e u  d 'a c c u m u la te u rs  a v e c  la  fix a tio n  b a tte rie  s a n s  fu s ib le , fe rm é e , s a n s  e n tre tie n

A k k u m u la to r, v e rs c h lo s s e n , w a r tu n g s fre i, E in b a u la g e  b e lie b ig  
A c c u m u la te u rs , fe rm é e , s a n s  e n tre tie n

A k k u m u la to re n s a tz  in c l. Ba tte rie h a lte r u n g  u n d  Ba tte rie s ic h e r u n g , v e rs c h lo s s e n , w a r tu n g s fre i, E in b a u la g e  b e lie b ig
In c lu t d a n s  le  je u  d 'a c c u m u la te u rs : la  fix a tio n  b a tte rie  a v e c  fu s ib le , fe rm é e , s a n s  e n tre tie n

Tie fe /d e p th  1 1 5  m m Tie fe /d e p th  1 1 5  m m

J . S c h n e id e r  E le k tr o te c h n ik  G m b H



USV im Schaltschrank · ASI-DC armoire éléctr.

Beispiele kundenspezifischer Anlagen Ex amples pour des systèmes fabriqués selon 

demandes des clients
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Sonderapplikationen  · M odu les  s pé c ifiq u es
J . Sc h neider E lektrotec h nik G m b H

C-TEC P

C-TEC P

C-TEC P

N enns pannu ng
tens ion nom inale 

N enns pannu ng
tens ion nom inale

N enns pannu ng
tens ion nom inale

Kapaz itä t
c apac ité

Kapaz itä t
c apac ité

Kapaz itä t
c apac ité

N u tz b are E nerg ie z w is c h en 2 5 ,5  u nd 1 9  V
é nerg ie entre 2 5 .5  et 1 9  V

N u tz b are E nerg ie z w is c h en 2 5 ,5  u nd 1 9  V
é nerg ie entre 2 5 .5  et 1 9  V

N u tz b are E nerg ie z w is c h en 2 5 ,5  u nd 1 9  V
é nerg ie entre 2 5 .5  et 1 9  V

A b m es s u ng en
dim ens ions

A b m es s u ng en
dim ens ions

A b m es s u ng en
dim ens ions

Im ax .

Im ax .

Im ax .

27 V

27 V

27 V

27 V

27 V

8 1  V

5 9  V

2,5  F

5  F

1 0  F

3 5  F

70  F

1 2 F

3 2 F

0 ,3 6  k J

0 ,72 k J

1 ,4 5  k J

5  k J

1 0 ,1 2 k J

1 5  k J

27 k J

6  A

1 0  A

1 3  A

4 0  A

4 0  A

5 0  A

1 0 0  A

9 2,5  x  6 0  x  1 1 6  m m

9 2,5  x  6 0  x  1 1 6  m m

9 2,5  x  6 0  x  1 1 6  m m

1 9 2 x  8 4  x  1 9 2 m m

1 9 2 x  8 4  x  1 9 2 m m

1 9 ” , 2H E , 4 2T E

1 9 ” , 2H E , 4 2T E

C-TEC 27-2,5 P

C-TEC 27-5 P

C-TEC 27-1 0 P

C-TEC 27-3 5 P

C-TEC 27-70 P

C-TEC 8 1 -1 2 P

C-TEC 5 9 -3 2 P

1 8

3 x 350 - 550 V AC

4 5 - 6 5 H z

La d e s p a n n u n g  / te n s io n  d e  c h a rg e  1 50 - 6 00 V

o p e n  fra m e

4 8  V 6 0 V U C M o d u le

Ku ndens pez ifis c h e L ade- u nd Ü b erw ac h u ng s g erä te fü r U ltrakondens atoren U CC-T E C

M odu les  s pé c ifiq u es  pou r c h arg e et c ontrô le pou r s u per-c ondens ateu rs  U CC-T E C

Ku ndens pez ifis c h e U ltrakondens ator M odu le

M odu les  s pé c ifiq u es  s u per-c ondens ateu rs

Ku ndens pez ifis c h e U SV -L ö s u ng en m it U ltrakondens atoren

M odu le s pé c ifiq u e dis pos itif A SI av ec  s u per-c ondens ateu rs



Brennstoffzellen-USV· ASI avec pileàcombustible

60-45

SF-2402

110-25 220-12,5Type PSR-TEC

Brennstoffzelle · Piles à combustible

47-63 Hz

1560 Wh / Tag / jour

65 W

12 V / 24 V

5,4 A / 2,7 A

8,4 kg

39 / 23 dB(A)

0,9 l / kWh

15 mA

-20° C bis/to + 45 ° C

433 x 188 x 278 mm

permanent: max. 20 ° C

am Gerät oder über Fernbedienung mit Textdisplay / 

l’appareil ou avec l’utilisation d’une télécommande

230 V AC  + /- 20 % 

entrée

plage de tension mesurée

fréquence secteur

sortie

tension mesurée

avec pile en fonctionnement

tensionenfindecharge

courant dechargemax. par moduledepuissance

puissancemax. pour chaquerack3 HE

Eingang

Bemessungs-Spannungsbereich

Netzfrequenz

Ausgang

Bemessungs-Spannung

bei Batteriebetrieb

Ladeschlussspannung

max. Laststrom je Leistungsmodul

max. Leistung je 3 HE Rack

Max. Ladeleistung pro Tag

Nennleistung

Nennspannung

Nennladestrom bei 12 V / 24 V

Gewicht

Geräuschpegel (in 1 m / 7 m)

Nennverbrauch

Ruhestromverbrauch

Betriebstemperatur

Abmessungen L x B x H

Neigung um Querachse

Bedienung

capacité de chargement max / jour

puissance nominale

tension nominale

courant de charge nominal à 12 V/24 V

poids

niveau sonore (1 m / 7 m)consommation 

nominale

consommation de courant de repos

température de fonctionnement

dimensions L x L x Hinclinaison par rap-

port à l’axe transversal

commandes

60  V DC

68,1...51 V

68,1 V

45 A

8,1 kW

110  V DC

122,6...91,8 V

122,6 V

25 A

8,1 kW

220  V DC

245,2...184 V

245,2 V

12,5 A

8,1 kW

Die Brennstoffzellen Gleichstromversorgung der Typenreihe SF 
arbeitet netzunabhängig. Die Anlage wandelt Methanol in elek-
trische Energie (24 V DC) um. Die Brennstoffzelle ist in drei 
Versionen lieferbar:
· Als USV Anlage mit Eingangsgleichrichter und kleinem Akkumulator 
  für die Startphase der Brennstoffzelle
· Als USV Anlage mit Eingangsgleichrichter und C-TEC Modul für die 
  Startphase der Brennstoffzelle
· Als netzunabhängige Stromversorgung aufgebaut im Schaltschrank 
  mit Akkumulator und großem Tank

SF AKKUTEC 2402

SF C-TEC 2402

·L'alimentation en courant continu 
des piles à combustible de la série 
SF fonctionne indépendamment de 
tout réseau : l'installation tire son 
énergie électrique de la transformation du méthanol (24 V CC). 
Trois modèles de la pile à combustible sont disponibles :
·  UPS -Installation CC avec redresseur d'entrée 
  et un petit accumulateur pour la phase de démarrage de la pile à 
 combustible SF AKKUTEC 2402
· Installation CC avec redresseur d'entrée et module C-TEC pour la 
  phase de démarrage des piles à combustible 
· Utilisée comme source d'alimentation indépendante dans une 
  armoire de commande avec accumulateur et gros réservoir

SF AKKUTEC2402

SF C-TEC2402

In Leistungsstufen erweiterbar um 2,7 kW je Modul bzw. 10,8 kW je 3 HE Rack.
Possibilité d'ajouts progressifs de puissance : 2,7 kW par module, soit 10,8 kW par rack 3 HE.

Stromversorgungsmodule der Baureihe PSR-TEC sind sehr 
kompakte Ladegleichrichter mit hoher Leistungsdichte.
· PSR-TEC Module sind ausgeführt als 19” Kassetten mit je 21 TE 
  ausgelegt für ein 3 HE Rack
· je Gleichrichtersystem wird eine 21 TE Controller Einheit benötigt, 
  welche das komplette System steuert
· Baugruppenträger mit 3 HE können max. 4 Module installiert
  werden, die Lüfterdrehzahl ist temperaturgesteuert

Les modules d'alimentation de la série PSR-TEC sont des 
redresseurs de charge extrêmement compacts dotés d'une 
puissance volumique élevée.
· Les modules PSR-TEC sont sous forme de boîtiers de 19", 
  chacun équipé de 21 TE pour un rack de 3 HE
· Chaque système de redresseur nécessite une unité 21 TE Controller,
  qui commande l'ensemble du système
· Les supports de modules avec 3 HE peuvent être équipés de 4 
  modules max. La vitesse du ventilateur varie selon la température
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