
FACTORY AUTOMATION

FR-F846-E2
Energiesparende Frequenzumrichter in IP55

�� �Ideal für Pumpen-, 
Lüfter- und 
Kompressoranwendungen

�� �Hohes Einsparpotenzial 
zur Reduzierung der 
Gesamtbetriebkosten

�� �Integrierte Ethernet-
Schnittstelle 

�� �Vorausschauende 
Wartungsfunktion

�� 3 Jahre Garantie 



FR-F846-E2 / Frequenzumrichter

Die ideale Antriebslösung für 
Pumpen und Lüfter

Reduziert Energiekosten

Unbestreitbar werden industrielle und 
kommerzielle Energieverbraucher zuneh-
mend durch steigende Energiekosten be-
lastet. Eine bewährte Methode, den hohen 
Strompreisen entgegenzuwirken, stellt der 
Einsatz von Frequenzumrichtern in Pum-
pen- und Lüfteranwendungen dar. Dank 
der intelligenten Funktionen – wie der er-
weiterten Regelung auf optimalen Erreger-
strom oder der erweiterten PID-Regelung 

– können der Energieverbrauch und somit 
die Kosten drastisch reduziert werden.
Die sogenannte Funktion AOEC (Advan-
ced Optimum Excitation Control) opti-
miert kontinuierlich den Erregerstrom, um 
den Motor mit maximalem Wirkungsgrad 
zu fahren. Bei kleinen Lasten sind somit 
beträchtliche Energieeinsparungen mög-
lich. Die neu entwickelte AOEC-Funktion 
erzeugt ein hohes Startmoment und hält 
den Wirkungsgrad des Motors über den 
gesamten Drehzahlbereich aufrecht. 
Parameter, wie Beschleunigungs-/Brems-

zeit, Drehmomentanhebung usw., müssen 
hierfür nicht extra eingestellt werden.

Leistungsstarke 
Merkmale und intelli-
gente Funktionen

Erfassung mechanischer Fehler 
Mit der Funktion zur Lasterkennung kön-
nen 5 Drehzahl-Drehmomentwerte der 
Last automatisch erfasst und gespeichert 
werden. Der Vergleich des aktuellen Last-/
Geschwindigkeitsprofils mit dem gespei-
cherten Wert ergibt exakt die Abweichung 
und ermöglicht frühzeitige Gegenmaß-
nahmen, sodass unnötige Alarme/Anla-
genausfälle vermieden werden.
Durch den hoch entwickelten Algorithmus 
lassen sich mechanische Fehler wie Pum-
penblockaden, verschmutzte Flügelräder 
oder gebrochene Antriebsriemen genau 
erfassen.

Autotuning von IM- und PM-Motoren 
Um das größtmögliche Leistungsniveau 
durch eine optimale Anpassung von Mo-
tor und Frequenzumrichter sicherzustel-
len, verfügt der FR-F800 über verschiedene 
Autotuning-Modi/-Algorithmen.

Reinigung von Pumpen und Lüftern 
Fremdkörper auf den Laufrädern von Lüf-
tern und Pumpen können durch wieder-
holte Vorwärts-/Rückwärtsdrehung und 
Stoppen des Motors entfernt werden. 
Dies erspart den aufwendigen Ausbau 
des Systems.
Diese Funktion kann auch automatisch ge-
startet werden, sobald die Lasterkennung 
eine Überlast erkennt.

Sanfter Wiederanlauf
Nach einem kurzzeitigen Netzausfall be-
steht die Möglichkeit, den austrudelnden 
Motor von der aktuellen Drehzahl aus 
wieder zu starten. Mit der hoch entwickel-
ten Funktion „Fliegender Start“ kann der 
Betrieb auch bei niedrigsten Drehzahlen 
wieder sanft einsetzen.

Erweiterte PID-Regelung
Die integrierten PID-Regler können den 
Motor und auch externe Teile der Anlage 
regeln.

Pumpenanwendungen, z.B. für die Gebäudeautomation, arbeiten energiesparend mit Frequenz-

umrichtern

Lüfteranwendungen profitieren durch den 

Einsatz von Frequenzumrichtern

Volle Ausnutzung der Motoreigenschaften
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Mechanische 
Lösung

Kennlinie für reduziertes 
Drehmoment (Pr. 14 = 1)

Kennlinie für konstantes 
Drehmoment (Pr. 14 = 0)
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(Pr. 14 = 1, Pr. 60 = 9)
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PID-Mehrfachregelung (zwei Regelkreise)

Lasterkennungsfunktion

Bei geringer Regelabweichung und nied-
riger Drehzahl aktiviert der Antrieb die 
„SLEEP- Funktion“ und der Energiever-
brauch wird reduziert. Sobald die Regelab-
weichung größer wird, startet der Antrieb 
umgehend.

�� Ein Antrieb kann mehrere Pumpen 
regeln 

�� Zweiter PID-Regler

�� Direkter Zugriff auf den PID-Sollwert 
über Display

�� Automatische Rührfunktion für Pumpen 

�� PID-Ausgang halten (inkl. Kaskaden-
schaltung für Pumpen)

�� Voralarm für PID-Ober-/Untergrenze

�� Rohrbrucherkennung/Trockenlauf-
schutz

�� Digital wählbare PID-Sollwerte 

�� Vermeidung von Wasserschlag durch 
sanfte Rohrfüllung

�� PID-Vorfüllfunktion

�� Anhebung für SLEEP-Funktion

�� Vermeidung von Wasserschlag bei 
Stopp

�� Automatische Einstellung PID-Verstär-
kung

�� Notfall-Modus im Brandfall, bei 
dem alle internen Schutzfunktionen 
ignoriert werden

Einfache Handhabung

Einfache Inbetriebnahme
Mit Hilfe der Setup-Software FR Configu-
rator2 kann der Anwender den Frequenz-
umrichter direkt über die USB-Schnitt-
stelle oder über den Ethernet-Anschluss 
komfortabel einrichten. Weitere wichtige 
Netzwerke werden durch Optionskarten 
unterstützt.

Einfache Bedienung
Die mehrsprachige Volltext-LCD-Bedien
einheit mit Echtzeituhr und integriertem 
„Digital Dial“ ermöglicht einen direkten Zu-
griff auf alle wichtigen Parameter.
Die Bedieneinheit erlaubt eine direkte Ein-
stellung des PID-Sollwerts. Der Wert kann 
bequem von Hand geändert werden.

Schnelle Reaktion auf Fehler
Neben der Anzeige der gesamten Ein-
schaltdauer steht eine Uhr zur Verfügung. 
So können die Zeit und das Datum bei 
Auslösung einer Schutzfunktion leicht ab-
gefragt werden. Datum und Zeit werden 
auch mit den Trace-Daten abgespeichert, 
was die Fehlerdiagnose erleichtert.
Wird die Echtzeituhr der optionalen Be-
dieneinheit FR-LU08 benutzt, bleiben die 
Daten auch nach dem Ausschalten der 
Versorgungsspannung erhalten.

Trace-Funktion
Der FR-F800 verfügt über die Möglichkeit, 
8 von 72 Größen aufzuzeichnen oder zu 
erfassen.
Das Triggern der Aufzeichnung kann au-
tomatisch erfolgen, d.h. Zeitweise auftre-
tende Fehler lassen sich gut untersuchen. 
Diese Fehler können mit einem Zeitstem-
pel der Echtzeituhr versehen werden.

SPS-Funktion
Mit Hilfe der integrierten SPS-Funktion las-
sen sich einzelne Kompressorsysteme steu-
ern. Die Systeme können per Plug-and-Play 
durch HMI-Geräte erweitert werden.

Zukunftssichere 
Technologie

Höchste Qualität garantiert
Mitsubishi Electric steht deshalb für hohe 
Zuverlässigkeit, weil wir unserem Ethos 
entsprechend nur die hochwertigsten 
Komponenten in unseren Produkten ver-
wenden. Aus diesem Grund sind wir in der 
Lage, eine Gewährleistung von 3 Jahren 
anzubieten.
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Ausgabe einer 
Warnmeldung

<�Überlastbereich> 
Verschmutzter Filter, 
verstopftes Rohr 
usw.

<�Bereich leichter Lasten> 
gerissener Riemen, 
beschädigter Laufrad
flügel, Leerlauf usw.
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Mitsubishi Electric Europe B.V.
FA - European Business Group 
Mitsubishi-Electric-Platz 1 
D-40882 Ratingen Germany 
Tel.: +49(0)2102-4860 Fax: +49(0)2102-4861120 
info@mitsubishi-automation.com 
https://eu3a.mitsubishielectric.com

Versionsprüfung

Kunden-Technologie-Center 

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen 
Telefon: (0 21 02) 4 86-42 00
Telefax:  (0 21 02) 4 86-41 41

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Am Schelmenwasen 16-20
D-70567 Stuttgart 
Telefon: (07 11) 77 05 98-0
Telefax:  (07 11) 77 05 98-79

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Lilienthalstraße 2 a
D-85399 Hallbergmoos 
Telefon: (08 11) 9 98 74-0 
Telefax:  (08 11) 9 98 74-10

Österreich 

GEVA
Wiener Straße 89
AT-2500 Baden
Telefon: +43 (0) 22 52 / 85 55 20
Telefax:  +43 (0) 22 52 / 4 88 60

Schweiz

OMNI RAY AG
Im Schörli 5
CH-8600 Dübendorf
Telefon: +41 (0)44 / 802 28 80
Telefax: +41 (0)44 / 802 28 28

Deutschland

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D-40882 Ratingen
Telefon: (0 21 02) 4 86-0
Telefax: (0 21 02) 4 86-11 20
https://de3a.mitsubishielectric.com
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Typ Gerätenennstrom [A] Motornennleistung [kW]

400-V-Klasse  
Version mit LU08+C2

LD1 LD1

FR-F846-00023-E2-60L2 2,1 0,75

FR-F846-00038-E2-60L2 3,5 1,5

FR-F846-00052-E2-60L2 4,8 2,2

FR-F846-00083-E2-60L2 7,6 3,7

FR-F846-00126-E2-60L2 11,5 5,5

FR-F846-00170-E2-60L2 16 7,5

FR-F846-00250-E2-60L2 23 11

FR-F846-00310-E2-60L2 29 15

FR-F846-00380-E2-60L2 35 18,5

FR-F846-00470-E2-60L2 43 22

FR-F846-00620-E2-60L2 57 30

FR-F846-00770-E2-60L2 70 37

FR-F846-00930-E2-60L2 85 45

FR-F846-01160-E2-60L2 106 55

FR-F846-01800-E2-60L2 144 75

FR-F846-02160-E2-60L2 180 90

FR-F846-02600-E2-60L2 216 110

FR-F846-03250-E2-60L2 260 132

FR-F846-03610-E2-60L2 325 160

Umgebungsbedingungen Technische Daten

Anschlussspannung 3-phasig, 380–500 V AC (-15 %, +10 %) bei 50/60 Hz

Umgebungstemperatur -10 ºC bis +40 ºC (keine Taubildung)

Zulässige relative 
Luftfeuchtigkeit

Entspricht IEC 60721-3-3 Klasse 3C2, 
max. 95 % RH (ohne Kondensation)

Höhe Max. 1000 m über n. N.

Schutzart IP55

Vibrationsfestigkeit Max. 0,6 G

Interne Option Beschreibung

FR-A8ERS-60
Optionskarte zur Anbindung der Ethernet-Karte an die serielle 

Kommunikation

Frequenzumrichter W W1 H H1 D C
FR-F846-00023 (0,4K) 
bis 00170 (5,5K)

238 201
520 508 271 8

FR-F846-00250(7,5K) 
bis 00470(18,5K)

650 632,5 285 10

FR-F846-00620(22K) 
bis 01160(45K)

345 300 790 770 357 12

FR-F846-01800(55K) 
bis 02600(90K)

420 350
1360 1334

456,6 15
FR-F846-03250(110K) 
bis 03610(132K)

1510 1482

Alle Maßangaben in mm
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Technische Daten

Abmessungen

1 LD = Light duty (120 % für 60 s, 150 % für 3 s)
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