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H Digital-Eingangsmodule

Erfassen der Prozesssignale

Fur die Wandlung der digitalen Prozesssignale mit verschiedenen
Spannungspegeln in die von der SPS benétigten Pegel stehen
verschiedene Eingangsmodule zur Verfligung.

Besondere Merkmale:

® StandardmaBig Potentialtrennung zwischen Prozess und
Steuerung durch Optokoppler

® Anzeige des Eingangszustandes Uber LEDs

® Module mit 16 Anschlussadressen verfiigen tiber abnehmbare
Klemmleisten mit Schrauben.

® Fiir Module mit Steckbuchsen stehen konfektionierte Kabel zur
Verfligung.
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® Zur Vereinfachung der Verdrahtung der Module stehen ver-
schiedene Ubergabemodule zur Verfiigung
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Technische Daten QX10 QX10-TS QX28 QX40 QX40-TS QX41 [1).CY]
Eingange 16 16 8 16 16 32 64
Isolation Bei allen Modulen sind alle Eingange galvanisch iiber Optokoppler getrennt.

Nennspannung 250(?/_63)2I-?z\), He 250(?/_632&\), e 2508/‘634'_?2‘)’ He 24V0C 24V0C 24V0C 24V0C
Spannungsbereich V 85-132 85-132 85-264 20,4-28,8 20,4-28,8 20,4-288 20,4-28,8
Gleichzeitig schaltbare Eingange 100%@ 100% @ 100% 100 % 100 % 100 % 100% @

(bei Nennspannung)

Max. Einschaltstromspitze

200 mA fiir 1 ms
(bei132VAQ)

7(100V AC, 50 Hz),

200 mA fiir 1 ms
(bei132VAQ)

8(100V AC, 60 Hz),

200 mA fiir 1 ms
(bei132VAQ)
7(100V AC, 50 Hz),
8(100V A, 60 Hz),

(minusschaltend)

(minusschaltend)

(minusschaltend)

(minusschaltend)

ENEFIFE MA 8(100VAC60H)  7(100VAC50Hz)  14(200VAG 50Hz), @* S S R
17 (200 V AC, 60 Hz)
Einschalt- Spannung V. =AC80 >AC80 >AC80 =DC19 =DC19 >DC19 >DC19
Strom mA =ACS >ACS >AC5 >DC3 >DC3 >DC3 >D(3
Ausschalt- Spannung V. <AC30 <AC30 <AC30 <DCM <DCM <DCM >DCT1
Strom mA <AC1 <AC17 <AC1 <DC1,7 <DC1,7 <DC1,7 >DC1,7
X X a. 18 (50 Hz) .12 (50 Hz) ca. 15 (50 Hz) o
Eingangswiderstand kQ .15 (60 Ha) .15 (60 Ha) .12 (60 Ha) @.56 @.56 @.56
<15 (100VAC, <15(100V AC, <15(100V AC, 0@ 0@ 0@ _0®
ospecue AUS — EIN S 50/60 Ha) 50/60 Hz) 50/60 Hz) 1-70 1-70 1-70 1-70
<20(100VAC, <20(100VAC, <20(100VAC, 0@ 0@ 0@ 0@
EN—AUS 5 56760 H) 50/60 Ha) 50/60 Ha) gl Lyl gl Lyl
Eingdnge pro Gruppe 16 16 8 16 16 32 32
Statusanzeige der Eingange Alle Module verfiigen zur Betriebsanzeige iiber jeweils eine LED pro Eingang.
Abnehmbarer Abnehmbarer Abnehmbarer Abnehmbarer Abnehmbarer ) ’ '
A ’ ; ; ; . 40-polige Zwei 40-polige
nschluss der Verdrahtung Klemmenblock mit ~ Klemmenblock mit ~ Klemmenblock mit ~ Klemmenblock mit ~ Klemmenblock mit S S
18 Schraubklemmen  Federkraftklemmen 18 Schraubklemmen 18 Schraubklemmen  Federkraftklemmen
Belegte E/A-Adressen 16 16 16 16 16 32 64
Verwendbare Leitungsquerschnitte  mm? 0,3-0,75 0,3-0,75 0,3-0,75 0,3-0,75 0,3-0,75 03 0,3
50 (alle Eingange 50 (alle Eingange 50 (alle Eingénge 50 (alle Eingdnge 60 (alle Eingange 75 (alle Eingénge 90 (alle Eingénge
Interne Stromaufnahme (5V DO mA sind geschaltet) sind geschaltet) sind geschaltet) sind geschaltet) sind geschaltet) sind geschaltet) sind geschaltet)
Gewicht kg 0,17 0,17 0,20 0,16 0,20 0,15 0,18
Abmessungen (Bx HxT) mm  27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90 27,4x98x90
Bestellangaben Art.-Nr. 129581 221838 136396 132572 221839 132573 132574
Zubehir 40-poliger Stecker sowie konfektionierte Anschlusskabel (siehe Seiten 57-58);

(1) Parametrierbar (Voreinstellung: 10 ms)
(2) Bis45°C

Federkraft-Klemmenblock als Austausch gegen Schraubklemmenblock (siehe Seite 60)
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H Digital-Eingangsmodule

Technische Daten
Eingange

Isolation
Nennspannung
Spannungsbereich

Gleichzeitig schaltbare Eingange
(bei Nennspannung)

Max. Einschaltstromspitze
Eingangsstrom

Einschalt- Spannung
Strom

Ausschalt- Spannung
Strom

Eingangswiderstand

. AUS— EIN
Ansprechzeit EIN s AUS
Eingénge pro Gruppe

Statusanzeige der Eingange
Anschluss der Verdrahtung

Belegte E/A-Adressen
Verwendbare Leitungsquerschnitte

Interne Stromaufnahme (5V DC)

Gewicht
Abmessungen (BxHXT)

Bestellangaben

Zubehor

(1) Parametrierbar (Voreinstellung: 10 ms)

(@) Bis45°C
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QX50 QX80 QX80-TS
16 16 16
Bei allen Modulen sind alle Eingange galvanisch iiber Optokoppler getrennt.
48V DC 24V DC 24V DC
V. 40,8-52,8 20,4-28,8 20,4-28,8
100 % 100 % 100 %
mA ca.4 .4 .4
V =DC28 >DC19 >DC19
mA >DC2,5 =>DC3 =>DC3
V. =DC10 <DC11 <DC11
mA =DC1,7 <DC1,7 <DC1,7
kQ c.11,2 @.56 @.5,6
ms 1-70® 1-70® 1-70®
ms 1-70® 1-70® 1-70®
16 16 16

QX81
32

24V DC
20,4-28,8

100 %

.4
>DC19
=DC3
<DCMN
<DC1,7
@.56
1-70®
1-70®
32

SYSTEM Q

QX82-51
64

24V DC
20,4-28,8

100% @

@.4
>DC19
=DC3
<DC9,5
<DC1,5
@.5,6
01-1®
0,1-1®
32x2

Module mit 16 und 32 Eingéngen verfiigen zur Betriebsanzeige iiber jeweils eine LED pro Eingang. Bei Modulen mit 64 Eingéngen ist die Anzeige umschaltbar.

Abnehmbarer Klemmenblock ~ Abnehmbarer Klemmenblock ~ Abnehmbarer Klemmenblock
mit Federkraftklemmen

mit 18 Schraubklemmen
16
mm? 0,3-0,75

50 (alle Eingange
sind geschaltet)

kg 0,13
mm  27,4x98x90

mA

Art.-Nr. 204678

mit 18 Schraubklemmen
16
0,3-0,75

50 (alle Eingénge
sind geschaltet)

0,16
27,4x98x90

127587

16
0,3-0,75

50 (alle Eingénge
sind geschaltet)

0,16
27,4x98x90

221840

40-poliger Stecker sowie konfektionierte Anschlusskabel (siehe Seiten 57-58);
Federkraft-Klemmenblock als Austausch gegen Schraubklemmenblock (siehe Seite 60)

Kompaktstecker Typ 37 D-Sub ~ Zwei 40-polige Steckbuchsen

32
03

75 (alle Eingénge
sind geschaltet)

0,16
27,4x98x90

129594

64
03

90 (alle Eingénge
sind geschaltet)

0,18
27,4x98x90

150837
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