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Kompakt und preiswert bei großer Leistung

– 1ph 200 V von 0,4 kW bis 2,2 kW

– 3ph 400 V von 0,4 kW bis 15 kW

– General purpose magnetic flux vector control – hohes Drehmoment auch bei kleinen Drehzahlen    

(150% des Drehmomentes bei 1Hz)

– Durch den Wegfall vom Safety Eingang STO und der Bremseinheit, können wir ihnen einen 

preiswerten Frequenzumrichter anbieten, der als intelligentes Leistungsschütz oder als Full

dressed Sanftanlasser genutzt werden kann.

Einfaches Verdrahten des Steuerkreises

– Federzugklemmen für die Steuerlogik

– Wartungsfrei, da das Prüfen des Anzugs-Drehmomentes entfällt

Regelung über Analogeingang oder 15 Festfrequenzen

– Analogeingang (Spannung und Strom) zur stufenlosen Einstellung der Drehzahl als Standard on 

Board

– Die Möglichkeit bis zu 15 Festfrequenzen binär anzusteuern

– Es wird keine externe Spannungsquelle benötigt

Schnelle Inbetriebnahme durch „easy setup“

– Fest integriertes Display zur einfachen Bedienung

– Kostenlose Inbetriebnahme- und Parametriersoftware steht zum Download zur Verfügung

– Schnellstartanleitung in deutsch mit allen wichtigen Informationen

Doppelter Schutz vor aggressiver Umgebung

– Doppelt beschichtete Platinen als Standard.(IEC 60721-3-3 3S2 und 3C2)

– Einsatzbeispiele: Klärwerke, Abfallbeseitigung, Recycling, Agrartechnik, usw.

Umweltbewußt im globalen Standards

– Konform EU RoHS Direktive

– Optionale EMV konforme Funkentstörfilter für C1 und C2

– Kompatibel zu den globalen Standards: UL, cUL, EC (CE Kennzeichnung)
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FR CS80  

DER LOW BUDGET FREQUENZUMRICHTER

Anschlussspannung 1 phasig 200 V

FR-CS82S-[nnn]-60

Anschlussspannung 3 phasig 400 V

FR-CS84-[nnn]-60


