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Manueld’installationd’X2

Préface

Tous les panneau opérateuront été développés pour répondre aux exigences
des communications homme-machine. Ce panneau opérateur comprend des
fonctions intégrées, notamment l’affichage et le contrôle de texte, l’indication
dynamique, les programmateurs, la gestion des alarmes et des recettes.
Ce panneau opérateur fonctionne principalement enmode orienté objet, ce qui
le rend facile à comprendre et à utiliser. La configuration est effectuée sur unPC
aumoyen de l'outil de configuration iXDeveloper. Le projet peut ensuite être
transféré et stocké dans le panneau opérateur lui-même.
Denombreux types d’équipement d’automation, notamment des PLC, des servos
et des drivers, peuvent être connectés aux panneau opérateur. Dans cemanuel, le
terme « le contrôleur » se rapporte aux équipements connectés.
Le présentmanuel explique comment installer le panneau opérateur. Pour plus
d’informations, reportez-vous au iXDevelopermanuel de référence.
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Mesures de sécurité

1 Mesuresde sécurité

L'installateur et le propriétaire et/ou l'utilisateur du terminal opérateur doivent
tous lire et comprendre le présentmanuel d'installation.

1.1 Généralités

• Lisez soigneusement lesmesures de sécurité.
• Vérifiez le contenude la livraison pour détecter d’éventuels dégâts dus au

transport. Si des dégâts sont constatés, notifiez-les au fournisseur dès que
possible.

• N’utilisez pas le panneau opérateur dans un environnement soumis à des
risques d’explosion.

• Le fournisseur ne pourra être tenu responsable pour tout équipementmodifié,
altéré ou reconstruit.

• Utilisez exclusivement des pièces et accessoires fabriqués conformément aux
spécifications du fournisseur.

• Lisez attentivement les instructions d’installation et d’opération avant
d’installer, d’utiliser ou de réparer le panneau opérateur.

• Ne laissez jamais aucunfluide, aucune limaillemétallique ni aucun débris de
câble pénétrer dans les ouvertures du panneau opérateur. Cela risquerait de
provoquer un incendie ou un choc électrique.

• Seul un personnel qualifié est autorisé à installer ou utiliser le panneau
opérateur.

• Le stockage du panneau opérateur dans un endroit où la température est
inférieure ou supérieure à la température recommandée dans cemanuel peut
provoquer la congélation du liquide de l’écranLCDou le rendre isotopique.

• Le liquide de l'écran LCDcontient un irritant puissant. En cas de contact avec
la peau, lavez-la immédiatement à grande eau. En cas de contact avec les yeux,
gardez les yeux ouverts, rincez-les à grande eau et consultez unmédecin.

• Les figures du présentmanuel sont fournies à titre d'illustration uniquement.
Étant donné les nombreuses variables associées à toute installation
particulière, le fournisseur ne peut pas endosser la responsabilité d'une
utilisation réelle basée sur les figures.

• Le fournisseur ne garantit pas que le panneau opérateur est adapté à votre
application particulière et n’endosse aucune responsabilité en ce qui concerne
la conception, l’installation ou l’utilisation de votre produit.

• Il est recommandé d'allumer et d'étreindre aumoins une fois le panneau
opérateur avant d'installer des composants/cartes ou avant de connecter
le panneau opérateur à des appareils externes, commepar exemple des
périphériques série.

• Uniquement pour les panneauxMarine :
– Le panneau opérateur doit être installé et utilisé tel que décrit dans le

présent document pour respecter cette certification.
– Observez les précautions recommandées pour lamanipulation des

composants sensibles aux décharges électrostatiques.
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Mesures de sécurité

1.2 Exigencesenmatière
d'éliminationdesdéchets selon les
réglementationsDEEE

Pour les utilisateurs professionnels dans l'Union européenne : Si vous souhaitez
mettre au rebut des équipements électriques et électroniques (EEE), veuillez
contacter votre revendeur ou fournisseur pour plus d'informations.
Pour lamise au rebut dans des pays hors de l'Union européenne : Si vous
souhaitezmettre au rebut ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou
votre fournisseur et demander quelleméthode de traitement est la plus appropriée.

1.3 InstallationULet cUL

Attention :
Cette section est uniquement valide pour les panneauxULétiquetés X2.

• Cet équipement ne peut être utilisé que dans des lieux non dangereux de
classe 2. [Les combinaisons d’équipements de votre système sont soumises
à investigation de la part de l’autorité locale de juridiction aumoment de
l’installation].

• Tous les appareils doivent être fournis avec une alimentation électrique de
classe 2.

Avertissement :
OnlyULandcULapprovedexpansionunits are allowed tobeconnected to
theport designated“EXPANSION”. At themoment thereareno suchunits
evaluatedor allowed.
SEULES LESUNITÉSD'EXTENSIONCERTIFIÉESULET
cULPEUVENTÊTRERACCORDÉESAUPORTDÉSIGNÉ«EXPANSION».
À L'HEUREACTUELLE,AUCUNEUNITÉDECETYPEN'A ÉTÉTESTÉE
OUAUTORISÉE.

• Ceproduit contient une pile qui ne doit être remplacée que dans une zone
jugée non dangereuse.

• Remplacez la pile par une pile BR2032. L'utilisation d'un autre type de pile
peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

Avertissement :
Batterymayexplode ifmistreated. Donot recharge, disassemble or dispose
of infire.
This product contains aBR2330Abattery that is not user replaceable.
LABATTERIEPEUTEXPLOSERENCASDEMAUVAISEMANIPULATION.
NELARECHARGEZPAS,NELADÉMONTEZPASETNELAJETEZ
PASDANSLEFEU.
CEPRODUITCONTIENTUNEPILEBR2330AQUINEPEUTPASÊTRE
REMPLACÉEPARL'UTILISATEUR.
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Mesures de sécurité

• Pour utilisation sur une surface plane d’un boîtier de type 4X, à l’intérieur
uniquement.

• Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre d'aumoins 75 °C.
• Pour effectuer les raccordements des fils au connecteur d’alimentation, suivez

les spécifications de câble et de couple du tableau ci-dessous :

Connecteurdubloc terminal Tailledefil (AWG) TQLb.In.

Connecteurs PhoenixX1/X100 AWG30–12 5-7

ConnecteursAnytekX1/X100 AWG24–12 3,5

ConnecteursDECAX1/X100 AWG24–12 7

• Ces appareils sont des automates programmables (PC industriels) de classe 2
destinés à être utilisés dans des équipements de commande industriels et à être
montés sur le panneau (avant) (type 12 et 4x pour une utilisation en intérieur
uniquement).

Attention :
Theenclosureprovides adegreeof protectionof at least IP20, butwhen installed in an
apparatus, it shouldmeet IP65.
LEBOÎTIEROFFREUNDEGRÉDEPROTECTIOND'AUMOINS IP20,MAIS
LORSQU'IL EST INSTALLÉDANSUNAPPAREIL, ILDOITÊTREDECLASSE IP65.

1.4 Pendant l’installation

• Le panneau opérateur est conçu pour une installation fixe sur une surface
plane et avec les conditions suivantes remplies :
– pas de risques d'explosion élevés
– pas de puissants champsmagnétiques
– pas de lumière directe du soleil
– pas de grands changements brusques de température

• Le panneau opérateur doit être installé conformément aux instructions
d’installation jointes.

• Le panneau opérateur doit êtremis à la terre conformément aux instructions
d’installation jointes.

• Seul un personnel qualifié est autorisé à installer le panneau opérateur.
• Séparez les câbles haute tension des câbles de signal et des câbles

d’alimentation.
• Vérifiez que la tension et la polarité de source d’alimentation sont correctes

avant de connecter le panneau opérateur à la prise d’alimentation.
• L'équipement périphérique doit être approprié pour l'application et

l'emplacement.

1.5 Encoursd’utilisation

• Conservez le panneau opérateur propre.
• La fonction d’arrêt d’urgence et les autres fonctions de sécurité ne peuvent pas

être contrôlées depuis le panneau opérateur.
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Mesures de sécurité

• N’utilisez pas d’objets pointus et n’appuyez pas trop fort lorsque vous touchez
l'écran tactile, etc.

1.6 Serviceetmaintenance

• Seul un personnel qualifié doit effectuer les réparations.
• La garantie acceptée s’applique.
• Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou demaintenance,

déconnectez l’équipement de la source d’alimentation.
• Nettoyez l’écran et le panneau avant qui l’entoure à l’aide d’un chiffon et d’un

détergent doux.
• Un remplacement incorrect de la batterie peut causer une explosion. Utilisez

uniquement les batteries recommandées par le fournisseur. Au cours de la
période de garantie, la batterie doit être remplacée par un centre de service
Beijer Electronics autorisé.

1.7 Démontageetmiseau rebus

• Le panneau opérateur et ses pièces doivent être recyclés conformément aux
réglementations locales en vigueur.

• Les composants suivants contiennent des substances susceptibles d’être
dangereuses pour la santé et l’environnement : batterie au lithium,
condensateur électrolytique et écran.

1.8 Apparitiond'air dans l'écran tactile

La structure stratifiée de l'écran tactile contient de l'air et, dans de rares cas, des
bulles peuvent apparaître. Ceci est purement cosmétique et n'affecte pas le
fonctionnement du panneau opérateur. Ce phénomène peut se produire dans
certaines conditions environnementales telles que la température, l'humidité et la
pression atmosphérique.
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Convention de nomenclature

2 Conventiondenomenclature

Le nomde chaque panneau est basé sur ses propriétés selon le tableau ci-dessous.

FamilleX2 Taille (pouces) Plate-forme Autre

pro

marine (= avecBL)

control (= avec SC)

motion (= avec SM)

4

7

10

12

15

21

B2 SC= SoftControl

SM=SoftMotion

HB= Luminosité
élevée

Key=Panneauà
touches

HP=Hautes
performances

BL=Noir

«Brand»= tout
avant àmarque

Exemples :
X2 pro 7 -B2
X2 control 10 - B2
X2marine 12 -B2 SC
Toutes les combinaisons ne sont pas disponibles.
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3 Installation

3.1 Espace requis

• Maximum installation plate thickness for 4.3″ and7.0″: 11mm, 10.0″: 7
mmand other sizes: 8mm

• Les dessins suivantsmontrent les exigences d'espace enmillimètres lors de
l'installation dupanneau de commande. Les dessins sont fournis à titre
d'illustration uniquement et peuvent être hors de proportion.

3.1.1 4”X2

50 mm

100 mm

100 mm

100 mm

104 mm 50 mm

145 mm

43 mm

X2 pro 4 - B2
X2 control 4 - B2
X2motion 4 - B2
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3.1.2 7”X2

50 mm50 mm

100 mm

100 mm

100 mm

204 mm

143 mm

43 mm

X2 pro 7 - B2
X2 control 7 - B2
X2motion 7 - B2
X2marine 7 - B2
X2marine 7 - B2 SC
X2marine 7 - B2HB
X2marine 7 - B2HBSC
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3.1.3 10”X2

50 mm194 mm

45 mm

292 mm

100 mm

100 mm

50 mm 100 mm

X2 pro 10 - B2
X2 control 10 - B2
X2motion 10 - B2
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3.1.4 12”X2

340 mm

24
2 

m
m

50 mm

100 mm

100 mm

50 mm 100 mm

49 mm

X2 pro 12 - B2
X2 control 12 - B2
X2motion 12 - B2
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3.1.5 15”X2

410 mm

28
6 

m
m

100 mm

50 mm 50 mm
100 mm

100 mm
53 mm

X2 pro 15 - B2
X2 control 15 - B2
X2motion 15 - B2
X2marine 15 - B2
X2marine 15 - B2 SC
X2marine 15 - B2HB
X2marine 15 - B2HBSC
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3.1.6 21”X2

556 mm

34
7 

m
m

50
 m

m

100 mm

100 mm

100 mm

57 mm

50
 m

m

X2 pro 21 - B2
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3.2 Procédured’installation

Les éléments suivants sont nécessaires :
• Un tournevis Phillips/slot

1. Déballez et vérifiez le contenu livré. Si des dégâts sont constatés, notifiez-les au
fournisseur.

Remarque :
Placez lepanneauopérateur sur une surface stable lors de son installation.
Échapper le panneauopérateurou le laisser tomber risquede l'endommager.

2. Pour découper une ouverture correcte pour le panneau opérateur, utilisez les
dimensions découpées du dessin des contours. Undessin de coupe séparé
est disponible pour téléchargement depuis le siteweb deBeijer Electronics.
Pour plus d'informations, voir les sectionsDessins du panneau opérateur et
Données techniques.

3. Installez le panneau opérateur dans la découpe.

Beijer Electronics, MAFR202 15
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4. Attachez le panneau opérateur en position en serrant la vis à ailettes dans le
sens horaire, permettant ainsi au support intégré de se déplier et de serrer
contre l'armoire.

x 4 or 8

Pour les panneaux 4.3″, 7.0″ et 10.0″.
Serrez les vis au couple de 0,5 - 1,0Nm.

Pour les panneaux 12.1″, 15.0″ et 21.5″.
Serrez les vis au couple de 0,7Nm±0,2Nm.

5. Secure the panneau opérateur in position using the built-in brackets or screws,
depending on the panel type.

6. Au cas où le joint du panneau avant (IP54 ou supérieur,NEMA-4X) est
important, une clé dynamométrique doit être utilisée pour s'assurer que toutes
les vis sont serrées selon les indications ci-dessus.

Beijer Electronics, MAFR202 16



Installation

7. Connectez les câbles dans l’ordre indiqué, selon le dessin et les étapes
ci-dessous.

Attention :
• Lepanneauopérateur doit être amenéà températureambianteavant d’être

démarré. Si de la condensation se forme, vérifiezque lepanneauopérateur est
sec avant de la connecter à uneprised’alimentation.

• Vérifiezque lepanneauopérateur et le systèmecontrôleur sontmis pareillement
à la terre (niveaude tensionde référence), sinondeserreurs risquent de se
produire dans les communications.

• Vérifiezque la tensionet la polaritéde la sourcede courant sont correctes.
• Séparez les câbles haute tensiondes câbles de signal et d’alimentation.
• Des câbles de communicationblindés sont recommandés.

24V DC

RS232/
RS422/
RS485

 24V DC

A

D

Controller

PowerB

Ethernet

C

L'image est fournie à titre d'illustration uniquement et peut différer légèrement
du panneau réel.

– Connectez le câble A.
– Connectez le câble B, en utilisant une visM5 et un conducteur de terre

(aussi court que possible) d'une taille correcte selon les codes électriques
locaux.

– Connectez le câbleC.
– Connectez le câbleD. La section de câble recommandée est de 1,5mm.

8. Retirez délicatement le filmprotecteur de l'écran dupanneau opérateur et
veillez à éviter la formation d'électricité statique qui pourrait endommager
le panneau.

3.2.1 Connexionsavec le contrôleur

Pour plus d’informations sur les câbles à utiliser pour connecter le panneau
opérateur au contrôleur, reportez-vous au fichier d’aide correspondant au driver
concerné.
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3.2.2 Autres connexionsetpériphériques

Les câbles, l’équipement périphérique et les accessoires doivent être adaptés
à l’application et à son environnement. Pour plus de détails ou de conseils,
adressez-vous au fournisseur.
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Données techniques

4 Données techniques
Paramètre X2pro4 -B2 X2control/motion4 -B2

Panneauavant, l x h xp 145 x104 x7mm 145x104x7mm

Dimensions découpées,
l × h

130 x 89mm 130x89mm

Profondeur demontage 43mm(143mmavec le
jeu)

43mm(143mmavec le jeu)

Montageautonome VESA50x 50Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA50x50Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneauavant IP 66 IP 66

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 0,5 kg 0,5 kg

UC i.MX6Solo

SingleCortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kB L2 cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

Ethernet LANB N/D 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)
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Données techniques

Paramètre X2pro4 -B2 X2control/motion4 -B2

USB 1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D N/D

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 512Mo (DDR3) 1Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Consommation
électrique à la tension
estimée

12W 12W

Fusible FusibleCC interne,
3,14AT, 5 ×20mm

FusibleCC interne, 3,14AT,
5 ×20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conforme
auxexigences selon les
normes IEC60950et IEC
61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED, 800 ×
480pixels, 64k couleurs

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED, 800×
480pixels, 64k couleurs

Zoneactive d’affichage,
l × h

4,3″diagonal 4,3″diagonal

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

300 cd/m2 300 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50000heures 50000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C
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Données techniques

Paramètre X2pro4 -B2 X2control/motion4 -B2

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Paramètre X2pro7 -B2 X2control/motion7 -B2

Panneauavant, l x h xp 204 x143 x7mm 204x143x7mm

Dimensions découpées,
l × h

189 x 128mm 189x128mm

Profondeur demontage 43mm(143mmavec le
jeu)

43mm(143mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneau avant IP 65 IP 65

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 0,8 kg 0,8 kg
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Données techniques

Paramètre X2pro7 -B2 X2control/motion7 -B2

UC i.MX6Solo

SingleCortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kB L2 cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

Ethernet LANB N/D 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D 2 xcontacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 512Mo (DDR3) 1Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Consommation
électrique à la tension
estimée

14,4W 14,4W

Fusible FusibleCC interne,
3,14AT, 5 ×20mm

FusibleCC interne, 3,14AT,
5 ×20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.
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Données techniques

Paramètre X2pro7 -B2 X2control/motion7 -B2

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

800×480pixels, 64k
couleurs

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

800×480pixels, 64k
couleurs

Zoneactive d’affichage,
l × h

7″diagonal 7″diagonal

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

350 cd/m2 350 cd/m2

Duréede rétroéclairage 20000heures 20000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Paramètre X2marine7 -B2 X2marine7 -B2SC

Panneauavant, l x h xp 204x 143x 7mm 204x143x7mm

Dimensions découpées,
l × h

189 x 128mm 189x128mm

Profondeur demontage 43mm(143mmavec le
jeu)

43mm(143mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneauavant IP 65 IP 65
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Données techniques

Paramètre X2marine7 -B2 X2marine7 -B2SC

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 0,8 kg 0,8 kg

UC i.MX6Solo

SingleCortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kB L2 cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA N/D EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45blindé)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D 2 xcontacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 512Mo (DDR3) 1Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable
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Données techniques

Paramètre X2marine7 -B2 X2marine7 -B2SC

Consommation
électrique à la tension
estimée

14,4W 14,4W

Fusible FusibleCC interne,
3,14AT, 5 ×20mm

FusibleCC interne, 3,14AT,
5 ×20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

800×480pixels, 64k
couleurs

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

800×480pixels, 64k
couleurs

Zoneactive d’affichage,
l × h

7″diagonal 7″diagonal

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

500 cd/m2 500 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50000heures 50000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com
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Données techniques

Paramètre X2marine7 -B2HB X2marine7 -B2HBSC

Panneauavant, l x h xp 204 x143 x7mm 204x143x7mm

Dimensions découpées,
l × h

189 x 128mm 189x128mm

Profondeur demontage 43mm(143mmavec le
jeu)

43mm(143mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneauavant IP 65 IP 65

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 0,8 kg 0,8 kg

UC i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2 cache

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45blindé)

Ethernet LANB N/D 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

1xUSBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA
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Données techniques

Paramètre X2marine7 -B2HB X2marine7 -B2HBSC

DIO (sorties, sans
potentiel)

2 x contacts ouverts
normalement

2 x contacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 1Go (DDR3) 1Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Consommation
électrique à la tension
estimée

21,6W 21,6W

Fusible FusibleCC interne,
3,14AT, 5 ×20mm

FusibleCC interne, 3,14AT,
5 ×20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED1000
cd/m2

800×480pixels, 64k
couleurs

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED1000
cd/m2

800×480pixels, 64k
couleurs

Zoneactive d’affichage,
l × h

152,4 x91,4mm 152,4 x 91,4mm

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

1000 cd/m2 1000 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50000heures 50000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C
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Données techniques

Paramètre X2marine7 -B2HB X2marine7 -B2HBSC

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Paramètre X2pro10 -B2 X2control/motion10 -B2

Panneauavant, l x h xp 292 x194 x7mm 292x194x7mm

Dimensions découpées,
l × h

275 x 177mm 275x177mm

Profondeur demontage 45mm(145mmavec le
jeu)

45mm(145mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneau avant IP 65 IP 65

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 1,65 kg 1,65 kg
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Données techniques

Paramètre X2pro10 -B2 X2control/motion10 -B2

UC i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45blindé)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 2×USBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

2×USBHôte 2.0, courant
de sortiemax. 500mA

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D 2 xcontacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 1Go (DDR3) 2Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Consommation
électrique à la tension
estimée

21,6W 21,6W

Fusible FusibleCC interne, 4AT, 5
×20mm

FusibleCC interne, 4AT, 5 ×
20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.
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Données techniques

Paramètre X2pro10 -B2 X2control/motion10 -B2

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1024 ×600pixels, 262k
couleurs

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1024×600pixels, 262k
couleurs

Zoneactive d’affichage,
l × h

222,72 x 125,28mm 222,72 x 125,28mm

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

500 cd/m2 500 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50000heures 50000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Paramètre X2pro12 -B2 X2control/motion12 -B2

Panneauavant, l x h xp 340x 242x 8mm 340x242x8mm

Dimensions découpées,
l × h

324 x 226mm 324x226mm

Profondeur demontage 49mm(149mmavec le
jeu)

49mm(149mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneauavant IP 65 IP 65
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Données techniques

Paramètre X2pro12 -B2 X2control/motion12 -B2

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 2,6 kg 2,6 kg

UC i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45blindé)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 2×USBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

2×USBHôte 2.0, courant
de sortiemax. 500mA

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D 2 xcontacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 1Go (DDR3) 2Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable
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Données techniques

Paramètre X2pro12 -B2 X2control/motion12 -B2

Consommation
électrique à la tension
estimée

28,8W 28,8W

Fusible FusibleCC interne, 4AT, 5
×20mm

FusibleCC interne, 4AT, 5 ×
20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280×800pixels, 262k
colors

Zone active d’affichage,
l × h

261,1 x163,2mm 261,1 x 163,2mm

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

400 cd/m2 400 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50000heures 50000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com
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Données techniques

Paramètre X2pro15 -B2 X2control/motion15 -B2

Panneauavant, l x h xp 410 x286 x8mm 410x286x8mm

Dimensions découpées,
l × h

394 x 270mm 394x270mm

Profondeur demontage 53mm(153mmavec le
jeu)

53mm(153mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneauavant IP 65 IP 65

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 3,85 kg 3,85 kg

UC i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45blindé)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 2×USBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

2×USBHôte 2.0, courant
de sortiemax. 500mA
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Données techniques

Paramètre X2pro15 -B2 X2control/motion15 -B2

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D 2 xcontacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 1Go (DDR3) 2Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Consommation
électrique à la tension
estimée

31,2W 31,2W

Fusible FusibleCC interne, 4AT, 5
×20mm

FusibleCC interne, 4AT, 5 ×
20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280×800pixels, 262k
colors

Zone active d’affichage,
l × h

331,2 x207mm 331,2 x 207mm

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

450 cd/m2 450 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50000heures 50000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée
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Données techniques

Paramètre X2pro15 -B2 X2control/motion15 -B2

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Paramètre X2marine15 -B2 X2marine15 -B2SC

Panneauavant, l x h xp 410 x286 x8mm 410x286x8mm

Dimensions découpées,
l × h

394 x 270mm 394x270mm

Profondeur demontage 53mm(153mmavec le
jeu)

53mm(153mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneauavant IP 65 IP 65

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 3,85 kg 3,85 kg
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Données techniques

Paramètre X2marine15 -B2 X2marine15 -B2SC

UC i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45blindé)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 2×USBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

2×USBHôte 2.0, courant
de sortiemax. 500mA

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D 2 xcontacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 1Go (DDR3) 2Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Consommation
électrique à la tension
estimée

31,2W 31,2W

Fusible FusibleCC interne, 4AT, 5
×20mm

FusibleCC interne, 4AT, 5 ×
20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.
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Données techniques

Paramètre X2marine15 -B2 X2marine15 -B2SC

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280×800pixels, 262k
colors

Zone active d’affichage,
l × h

331,2 x207mm 331,2 x 207mm

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

450 cd/m2 450 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50000heures 50000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Paramètre X2marine15 -B2HB X2marine15 -B2HBSC

Panneauavant, l x h xp 410x 286x 8mm 410x286x8mm

Dimensions découpées,
l × h

394 x 270mm 394x270mm

Profondeur demontage 53mm(153mmavec le
jeu)

53mm(153mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque
: La longueurdevis
maximale pour lemontage
VESAest de4mm.
L'utilisationdevis plus
longues peut résulter en
desdommages.

VESA75x75Remarque : La
longueur de vismaximale
pour lemontageVESAest
de4mm. L'utilisationdevis
plus longuespeut résulter
endesdommages.

Sceaudupanneauavant IP 65 IP 65
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Données techniques

Paramètre X2marine15 -B2HB X2marine15 -B2HBSC

Protectionde la face
arrière

IP 20 IP 20

Matériaude l’écran
tactile

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Polyester sur verre,film
ITO, résistif

Filmde recouvrement
ducadre

AutoflexEBA180L AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran
tactile

1millionded’opérations
par toucher avec les
doigts.

1millionded’opérations
par toucher avec les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par
poudrage

Aluminiumpeint par
poudrage

Poids 3,85 kg 3,85 kg

UC i.MX6DualLite

Dual Cortex-A9

1,0GHz

512kBL2 cache

i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2cache

Port série pour
COM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3
RS485

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femelle
monté sur le châssis
avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Sous-contactD9broches
avecRS232RTS/CTS,
connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de
verrouillage standard4-40
UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

EtherCAT10/100Mbit/s
(RJ45blindé)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

10/100Mbit/s (RJ 45
blindé)

USB 2×USBHôte2.0, courant
de sortiemax. 500mA

2×USBHôte 2.0, courant
de sortiemax. 500mA

DIO (sorties, sans
potentiel)

N/D 2 xcontacts ouverts
normalement

Supports de stockage
externes

1 × carte SD 1 ×carte SD

Mémoire Flash
(mémoire application)

1.5GoSSD (eMMC) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 1Go (DDR3) 2Go (DDR3)

NVRAM N/D 128kB

LED 1×Multicolore 1 ×Multicolore

Horloge temps réel Oui Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable

Pile au lithiumde typeBR
2032, remplaçable
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Paramètre X2marine15 -B2HB X2marine15 -B2HBSC

Consommation
électrique à la tension
estimée

33,6W 33,6W

Fusible FusibleCC interne, 4AT, 5
×20mm

FusibleCC interne, 4AT, 5 ×
20mm

Alimentation +24VDC (18à 32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les
normes IEC60950et
IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

+24VDC (18à32VDC)

UE : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences selon les normes
IEC60950et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation
doit être conformeaux
exigences correspondant
aux alimentations de la
classe II.

Écran TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280 ×800pixels, 262k
colors

TFT-LCDavec
rétro-éclairage LED

1280×800pixels, 262k
colors

Zone active d’affichage,
l × h

331,2 x207mm 331,2 x 207mm

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307) Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu
rétro-éclairage

1000 cd/m2 1000 cd/m2

Duréede rétroéclairage 30000heures 30000heures

Température
d’exploitation

-10°Cà+60°C -10°Cà+60°C

Température de
stockage

-20°Cà+70°C -20°Cà+70°C

Humidité relative en
fonctionnement

5% – 85%non condensée 5% – 85%non condensée

Vibrations 1 g, selon IEC 60068-2-6,
Test Fc

1 g, selon IEC60068-2-6,
Test Fc

Chocmécanique 15g, semi-sinusoïdal, 11
ms selon IEC60068-2-27

15 g, semi-sinusoïdal, 11ms
selon IEC60068-2-27

Homologations et
certifications

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CE/FCC/KC

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Oui, des informations sont
disponibles surUL.com

Certificatsmarins Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com

Des informations sont
disponibles surwww.bei-
jerelectronics.com
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Paramètre X2pro21 -B2

Panneauavant, l x h xp 556 x 347 x 8mm

Dimensions découpées, l × h 539 x 331mm

Profondeur demontage 57mm(157mmavec le jeu)

Montageautonome VESA75x 75Remarque : La longueur devis
maximale pour lemontageVESAest de4
mm. L'utilisation devis plus longues peut
résulter endes dommages.

Sceaudupanneauavant IP 66

Protectionde la face arrière IP 20

Matériaude l’écran tactile Polyester sur verre,film ITO, résistif

Filmde recouvrementducadre AutoflexEBA180L

Opérations de l’écran tactile 1millionded’opérations par toucher avec
les doigts.

Matériauduverso Aluminiumpeint par poudrage

Typedecadre Aluminiumpeint par poudrage

Poids 3,85 kg

UC i.MX6Quad

QuadARMCortex-A9

1,0GHz

1MBL2cache

Port série pourCOM1RS232,COM2
RS422/RS485etCOM3RS485

Sous-contactD 9broches avecRS232
RTS/CTS, connecteur femellemonté
sur le châssis avec vis de verrouillage
standard4-40UNC.

Ethernet LANA 10/100Mbit/s (RJ 45blindé)

Ethernet LANB 10/100Mbit/s (RJ 45blindé)

USB 2×USBHôte2.0, courantde sortiemax.
500mA

DIO (sorties, sans potentiel) N/D

Supports de stockageexternes 1 × carte SD

Mémoire Flash (mémoire application) 1.5GoSSD (eMMC)

MémoireRAM 2Go (DDR3)

NVRAM 128kB

LED 1×Multicolore

Horloge temps réel Oui

Batterie Pile au lithiumde typeBR2032,
remplaçable

Consommation électriqueà la tension
estimée

45,6W

Fusible FusibleCC interne, 4AT, 5 ×20mm
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Paramètre X2pro21 -B2

Alimentation +24VDC (18 à32VDC)

UE : L’alimentationdoit être conforme
auxexigences selon les normes IEC 60950
et IEC61558-2-4.

ULet cUL : L’alimentation doit être
conformeauxexigences correspondant
aux alimentations de la classe II.

Écran TFT-LCDavec rétro-éclairage LED

1920×1080pixels, 16,7millions de
couleurs

Zoneactive d’affichage, l × h 476,64 x 268,11mm

Pixelsmorts Classe I (ISO9241-307)

Luminositédu rétro-éclairage 250 cd/m2

Duréede rétroéclairage 50 000heures

Température d’exploitation 0°Cà+50°C

Température de stockage -20°Cà+70°C

Humidité relative en fonctionnement 5% – 85%noncondensée

Vibrations 1 g, selon IEC60068-2-6, Test Fc

Chocmécanique 15 g, semi-sinusoïdal, 11ms selon
IEC60068-2-27

Homologations et certifications CE/ FCC/KC

Des informations sont disponibles sur
www.beijerelectronics.com

CertificationUL Oui, des informations sont disponibles sur
UL.com

Certificatsmarins Des informations sont disponibles sur
www.beijerelectronics.com
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5 Résistancechimique

5.1 Boîtiermétallique

Le cadre et le boîtier sont en luminiumpeint par poudrage. Ce type de revêtement
rend lematériau résistant aux expositions aux produits chimiques suivants sans
altération apparente :

Acideacétique10% Acideorthophosphorique 4%

Acide citrique10% Acideorthophosphorique 10%

Diesel Eaudemer

Eaudistillée Chlorurede sodium2%

Huile alimentaire Chlorurede sodium20%

Fioul Acide sulfurique20%

Hydroperoxyde3% Eaudu robinet

La peinture par poudrage présente une résistance limitée aux produits chimiques
suivants à la température ambiante :

Butanol Acidenitrique3%

Acide chlorhydrique5% Acidenitrique10%

Alcool isopropylique Acideorthophosphorique 43%

Hypochloritede sodium10% Térébenthine

Remarque :
Encasd'expositionauxproduits chimiques ci-dessus, il est recommandéd'essayer
d'abord leproduit chimiqueàunendroit peu visible duboîtiermétallique.

La peinture par poudrage présente une résistance faible ou nulle aux produits
chimiques suivants à la température ambiante :

Acideacétique,
conc.

Méthyléthylcétone Toluène

Acétone Acidenitrique30% Trichloréthylène

Ammoniaque5% Phénol Xylène

Ammoniaque, conc. Hydroxydede sodium5% Essence sansplomb97octanes

Acétated’éthyle Hydroxydede sodium30% Essenceavecplomb98octanes
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5.2 Écran tactileetfilmde
recouvrement

5.2.1 AutoflexEBA180L

AutoflexEBA180L couvre le filmde recouvrement autour de l'écran.

Résistanceaux solvants

AutoflexEBA180L résiste à des expositions de plus de 24 heures (conformément
aux conditions décrites à la sectionDIN42115Partie 2 aux produits chimiques
suivants sans altération apparente :

Acétonitrile Diesel Essenceminérale(1)

Ajax/Vimen solution Downy/Lenor(1) Acideorthophosphorique
(<30%)

Solutiondecarbonate
alcalin(1)

Alcool éthylique Ferricyanurede
potassium

Ammoniaque (<40%)(1) Glycérine Hydroxydedepotassium
(<30%)

Acideacétique(<50%) Glycol Térébenthinepure

Ariel enpoudreen
solution(1)

Gumption(1) SBP60/95(1)

Eaude Javel(1) Acide chlorhydrique
(<36%)

Acétatede
n-butyle(<10%)

Huile de ricin Huile de lin Ketchup

Soudecaustique (<40%)(1) Méthanol Acide trichloracétique
(<50%)

Huile de coupe Acidenitrique (<10%) White Spirit

Cyclohexanol Huile deparaffine Windex(1)

Diacétone-alcool Persil en poudreen
solution(1)

(1) Un lustrage extrêmement léger de la textureaéténoté.

AutoflexEBA180L supporte des expositions d'une heuremaximumà l'acide
acétique glacial, aux conditions décrites à la sectionDIN42 115, Partie 2, sans
altération apparente.
AutoflexEBA180Ln'est pas conçu pour résister à la vapeur à haute pression
supérieure à 100 °Cou aux produits chimiques suivants :

Acides inorganiques concentrés Alcool benzylique

Solution caustiqueconcentrée Chloruredeméthylène
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5.2.2 Surfacede l'écran tactile (pour les
panneaux10″, 12″et15″)

La surface de l'écran tactile du panneau opérateur peut supporter une exposition
aux solvants suivants sans altération apparente :
La surface du terminal opérateur peut supporter une exposition aux solvants
suivants sans altération apparente :

Solvants Heure

Acétone 10minutes

Alcool d’isopropyle 10minutes

Toluène 5heures

5.2.3 Protecteurd'écran tactile

Pour les environnements hostiles et l'usage en extérieur, il est conseillé d'utiliser un
filmprotecteur pour éviter d'endommager l'écran tactile. Ces pièces optionnelles
peuvent être commandées auprès deBeijer Electronics.
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6 Dessinsdupanneauopérateur

6.1 Connecteurs

X2 pro 4 - B2
X2 pro 7 - B2
X2marine 7 - B2

Pos. Connecteur Description

1 Alimentation +24VCC (18–32VCC)

2 LANA 1x10/100Base-T (RJ45blindé)

3 COM Port de communication série

X2 control 4 - B2
X2motion 4 - B2
X2 control 7 - B2
X2motion 7 - B2
X2marine 7 - B2 SC

Pos. Connecteur Description

1 Alimentation +24VCC (18–32VCC)

2 LANA 1x10/100Base-T (RJ45blindé)

3 LANB 1x10/100Base-T (RJ45blindé)

4 COM Port de communication série
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X2 pro 10 - B2
X2 pro 12 - B2
X2 pro 15 - B2
X2marine 15 - B2
X2marine 15 - B2HB

Pos. Connecteur Description

1 Alimentation +24VCC (18–32VCC)

2 USB USBHôte2.0, courantde sortiemax. 500mA

3 LANA 10/100Base-T (RJ45blindé)

4 LANB 10/100Base-T (RJ45blindé)

5 COM Port de communication série

X2marine 7 - B2HB
X2marine 7 - B2HBSC
X2 control 10 - B2
X2motion 10 - B2
X2 control 12 - B2
X2motion 12 - B2
X2 control 15 - B2
X2motion 15 - B2
X2marine 15 - B2 SC
X2marine 15 - B2HBSC
X2 pro 21 - B2

Pos. Connecteur Description

1 Alimentation +24VCC (18–32VCC)

2 Sortie numérique 2x contacts ouverts normalement

3 USB USBHôte2.0, courantde sortiemax. 500mA

4 LANA 10/100Base-T (RJ45blindé)

5 LANB 10/100Base-T (RJ45blindé)

6 COM Port de communication série
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6.2 Ports decommunication
Port série9broches femelle

Broche
COM1 COM2 COM3

1 -
RS422Tx+

RS485Tx+/Rx+
-

2 RS232RxD - -

3 RS232TxD - -

4 - RS422Rx+ RS485Tx+/Rx+

5 GND GND -

6 -
RS422Tx-

RS485Tx-/Rx-
-

7 RS232RTS - -

8 RS232CTS - -

9 - RS422Rx- RS485Tx-/Rx-

Remarque :
Afind’utiliser deuxports de communication, utilisez le câbleenYCAB109.
Afind’utiliser trois ports de communication, utilisez le câble enYCAB150.
Pour utiliser 232+422, utilisezCAB109.
Pour utiliser 232+485, utilisezCAB150.
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6.3 Sortiesnumériques

Évaluations

Tensiond'alimentationmaximum 32,0V (CC) / 22Vrms (CA)

Courant dechargemaximum 0,5A (CC) / 0,5Arms (CA)

Isolation

Canal à canal 1000V (CC) / 550Vrms (CA)

Canal à système 1000V (CC) / 550Vrms (CA)

Beijer Electronics, MAFR202 48



Dessins du panneau opérateur

6.4 ContourX2

 104 

 145 

maximum material
thickness 11 mm

 7 

 43 

"LAN B" not included with X2 pro

 87 

 9 

 128  9  9 

 9 

X2 pro 4 - B2
X2 control 4 - B2
X2motion 4 - B2
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 204 

 143 

maximum material
thickness 11 mm

 43 

 7 

"LAN B" not included with X2 pro
or  X2 marine 7

 187  9 

 9 

 126 

 9 

 9 

X2 pro 7 - B2
X2 control 7 - B2
X2motion 7 - B2
X2marine 7 - B2
X2marine 7 - B2 SC
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 204 

 143 

maximum material
thickness 11 mm

 43 

 7 

 187  9 

 9 

 126 

 9 

 9 

X2marine 7 - B2HB
X2marine 7 - B2HBSC
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 292 

 194 

 45 
 8 

maximum material
thickness 7 mm

"Digital IO" not included with X2 pro

 176 

 273 

 9 

 9 

 9 

 9 

X2 pro 10 - B2
X2 control 10 - B2
X2motion 10 - B2

Beijer Electronics, MAFR202 52



Dessins du panneau opérateur

 340 

 242 

maximum material
thickness 8 mm

 8 

 49 

"Digital IO" not included with X2 pro

 322 

 224 

 9 
 9 

 9 

 9 

X2 pro 12 - B2
X2 control 12 - B2
X2motion 12 - B2
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 410 

 286 

maximum material
thickness 8 mm

 8 

 53 

"Digital IO" not included with X2 pro
X2 marine 15-B2 and X2 marine 15-B2 HB

 268 

 9 

 9 

 392  9  9 

X2 pro 15 - B2
X2 control 15 - B2
X2motion 15 - B2
X2marine 15 - B2
X2marine 15 - B2 SC
X2marine 15 - B2HB
X2marine 15 - B2HBSC
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 347 

 556 

maximum material 
thickness 8 mm

 8 

 57 

 9 
 9 

 9  537 

 329 

 9 

X2 pro 21 - B2

Remarque :
Unfichier CAOStepest disponible sur le sitewebwww.beijerelectronics.com
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7 Conseils d’installation
supplémentaires

Si vous rencontrez des problèmes de communication, notamment dans des
environnements bruyants ou lorsque l’appareil fonctionne à une température
proche de la limite, tenez compte des recommandations suivantes.

7.1 Miseà lamassedupanneau
opérateur

1

2

3

4

5

6

5350

24 V CC

Porte

Panneau opérateur

Noyau en ferrite

Plaque de montage dans l'armoire

Alimentation électrique

Les brides de fixation de panneau opérateur ne fournissent pas une connexion de
mise à la terre sécurisée entre le panneau et l'armoire de l'appareil, voir 1 dans le
schéma ci-dessus.
1. Connectez un fil, dimensionné correctement conformément aux codes

électriques locaux, entre le connecteur de borne à connexion rapide sur
le panneau de l'opérateur et le châssis du panneau, voir 2 dans le schéma
ci-dessus.

2. Connectez un fil ou une tresse de terre, dimensionné(e) correctement
conformément aux codes électriques locaux, entre le châssis du panneau
opérateur et le point demise à la terre le plus proche sur la porte, voir 3 dans le
schéma ci-dessus.

3. Raccordez une tresse de terre robustemais courte entre la porte et le boîtier
du périphérique, voyez 4 en dessinant en haut.

4. Torsadez les câbles sur l’alimentation 24VCC, voyez 5 en dessinant en haut.
2 tours autour dunoyau en ferrite quadruple la suppression de 1 tour.
3 tours autour dunoyau en ferritemultiplie par 9 la suppression de 1 tour.

Unnoyau en ferrite élimine les perturbations vers l’alimentation 24V, voyez 6 en
dessinant en haut.
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Remarque :
Lesfils de terredoivent être courts et le conducteur doit disposerd’une large zone.
Unfil demise à la terre longetminceaune très haute impédance (résistance) àdes
fréquences élevées et neguidepas les perturbations à la terre.
Les conducteurs àplusieursfils sont plus efficacesque ceux àun seulfil dans lamême
zone.
Unfil conducteur tressédemêmezoneest encoreplus efficace. Une tressede terre
courteet épaisseest idéale.

7.2 ConnexionEthernetdans le
panneauopérateur

1

2

3

4

5

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

0.1 μF
250 V

1-1

3-3

8-8

2-2

Ethernet industriel

Panneau opérateur

Panneau opérateur

Panneau opérateur

Panneau opérateur

Blindé
Court-circuité  
et non blindé

Dans certaines unités industrielles pour Ethernet, le blindage du contactRJ45 est
raccordé au châssis via un condensateur, voyez 1 en dessinant en haut.
Le blindage Ethernet du panneau opérateur est directement raccordé au châssis,
voyez 2 endessinant en haut.
1. Vérifiez si le blindage de l’autre unité Ethernet estmis à la terre directement ou

via un condensateur.

Remarque :
Dansdenombreux cas, il ne convient pasde raccorder les deuxextrémités ducâble
Ethernet blindéauchâssis. Celapeut engendrer des bourdonnements oudesboucles
de terre. Les câbles nonblindéspeuventmêmediminuer la fréquencedes erreurs de
communication.

Beijer Electronics, MAFR202 57



Conseils d’installation supplémentaires

Unebonne solution consiste à utiliser un câble Ethernet blindé et ne raccorder
le blindage qu’à une seule extrémité.
Vous pouvez aussi briser le blindage, voyez 3 en dessinant en haut.
Uneméthode plus élégante consiste à prolonger le câble Ethernet blindé avec
unmorceau de câble Ethernet non blindé, voyez 4 en dessinant en haut.
La protection peut êtremise à la terre via un condensateur externe en plastique
de 0,1 μF/250V, voir 5 dans le schéma ci-dessus. Elle relie les transitoiresHF à
la terre.
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7.3 Pouroptimiser laprotectionEMC

• Initialement, utilisez le câble d’origine duBeijer Electronics principal.
• Utilisez des câbles blindés pour la communicationRS232.
• Utilisez des câbles à paire torsadée et blindés pourRS422 etRS485.
• Utilisez le câble approprié au type de bus : Ethernet, Profibus,CC-Link,

CAN,DeviceNet, etc.
• Effectuez l’installation et le raccordement conformément aux spécifications

applicables à la normede bus appropriée.
• Utilisez des câbles blindés pour l'Ethernet, de préférence avec unblindage

tressé et écranté.
• Les protecteursD-sub doivent être blindés et le blindage doit être raccordé au

protecteur à 360° par rapport à l'endroit où le câble arrive.
• Raccordez le blindage aux deux extrémités.

0.1 μF/250 V

Câble blindé

Pas le même potentiel

Plan de masse 1 Plan de masse 2

Plaque de masse Plaque de masse dans un autre bâtiment

En cas de distances plus longues, le potentiel demasse risque d'être différent.
Dans ce cas, le blindage doit être connecté uniquement à une extrémité. Une
bonne solution consiste à connecter l'autre extrémité du blindage à lamasse par
l'intermédiaire d'un condensateur plastique 0,1 μF/250V. Les deux extrémités
sont ensuite reliées à lamasse en termes deHF,mais seulement connectées à la
masse à une extrémité en termes de LF, évitant ainsi les boucles demise à lamasse
de 50/60Hz.

Armoire métallique Armoire métallique

Terminal ou connecteur Terminal ou connecteur

Presse-étoupe CEM Presse-étoupe  
en plastique

Câble blindé Câble blindé

Co
ur

te
 d

is
ta

nc
e

Serre-câble 
en acier

1. Utilisez un presse-étoupeCEMouunpresse-étoupe ordinaire en plastique,
retirez la gaine extérieure et connectez le blindage à la plaque d'installation
avec un serre-câblemétallique de 360 °.

2. Placez le câblage de 24VCCet de communication dans un faisceau de
câbles/conduit de câbles et le 230/380VCAdans un autre. Si les câbles
doivent être croisés, croisez-les uniquement à 90°. Évitez de combiner
le câblage pour des sorties 24VCCplus élevées avec le câblage de
communication.
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Les noyaux en ferrite enfichés sur le câble blindé peuvent éliminer des
perturbationsmineures. De plus grosmorceaux de ferrite enfichés sur un
câble non blindé et dont les fils tournent 2 à 4 fois autour des noyaux s’avèrent
approximativement 5 à 25 fois plus efficaces.

7.4 Températureambiante

La température ambiantemaximale pour le panneau opérateur est indiquée dans le
cahier des charges. La température ambiante fait référence à à la température dans
l'armoire de l'appareil qui refroidit l'électronique dupanneau opérateur.

Panneau  
opérateur

30°C à l'extérieur

Haut  
50°C à l'intérieur

Bas 
40°C à l'intérieur

Moyen 
45°C à l'intérieur

Débit d'air

Ventilateur axial 
120 x 120 mm

Dans la plupart des cas, la température ambiante pour le panneau opérateur est
significativement plus élevée que celle du boîtier du périphérique.
Si l'armoire est haute et il y a un certain nombre de dispositifs générant de la
chaleur, la température dans la partie supérieure de l'armoire est considérablement
plus élevée que l'augmentation de température prévue. Tous les composants
électroniques sont sensibles à la chaleur. La durée de vie d'un condensateur
électrolytique est réduite demoitié par une augmentation de température de
8-10 °C.Une augmentation de température de 15-20 °C correspond à un quart
de la durée de vie, etc.
Rittal possède un programme efficace pour estimer la températuremoyenne
anticipée dans le boîtier ainsi qu’un programme volumineux pour contrôler
la température dans le boîtier du périphérique.
Unboîtier en acier enduit d’émail possède une valeur thermique radiante de 5,5
W/m2 et degrésC.
L'installation d'un ventilateur à l'intérieur de l'armoire égalise la température et
lesmouvements d'air assurent un refroidissement considérablement supérieur
de l'air immobile.
Installez le ventilateur de sorte qu'il se trouve dans un endroit plus frais et souffle de
l'air froid contre le panneau de commande. Si le ventilateur estmonté en hauteur
et aspire l'air chaud vers le haut, la température ambiante du ventilateur devient
plus élevée, résultant en une durée de vie plus courte.
Il est possible de calculer une valeur approximative de la consommation électrique
nette du panneau opérateur enmultipliant la tension d'alimentation par le
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courant utilisé par le panneau opérateur. Ceci en supposant que toute l'électricité
fournie est transformée en chaleur.
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7.5 Sécurité

La plupart des panneaux opérateur sont alimentés par une tension 24VCC.

4

1

2

4

3

4

Distance?

+24 V

+24 V

+24 V

0 V

0 V

0 V

230 V AC

COM1

COM100

Ch0

Ch1

Ch100

Ch101

5355

Alimentation électrique  
230 V CA à 24 V CC

Alimentation électrique  
230 V CA à 24 V CC

Alimentation électrique  
230 V CA à 24 V CC

Panneau  
opérateur

Petit contrôleur avec unité d'extension

Panneau  
opérateur

Panneau  
opérateur

Si l'alimentation électrique utilisée est conforme aux normes de sécurité et
n'alimente que le panneau opérateur, il n'y a pas de problème. Voir le point 1 sur le
schéma ci-dessus.
En revanche, en cas d'utilisation d'une unité de 24V alimentant également
d'autres systèmes, il convient d'être prudent, voir le point 2 sur le schéma. Le
panneau opérateur ne comporte pas d'isolation conforme aux exigences de
sécurité en cas de court-circuit entre 230VCAet 24VCC.Une alimentation de
24V est censée être sûre, par exemple, SELVconformément à la normeEN60950
(protection contre les chocs électriques) et àUL950.

Remarque :
L’exempledonné ici expliquepourquoi unealimentation 24VCC sécuriséepeut être
détruite en combinant des contacts à relais 24Vavecdes contacts à relais 230VCA
dans uncontrôleur depetite taille. Assurez-vousque les écarts et les écarts et
les lignes de fuite entre les tensions 24VCCet 230VCA sont conformesa la norme
EN60950ouUL950. Si ce n’est pas le cas, faites entrer uneunité 24V séparée
dans lepanneauopérateur.

S’il existe une certaine distance entre les contacts à relais des alimentations
24VCCet 230VCA, vous pouvez utiliser lesmêmes périphériques 24Vpour
toutes les alimentations en toute sécurité. Voyez 3 en dessinant en haut.
Le raccordement de la tension 0V sur l’alimentation 24V à la terre, voyez 4 en
dessinant en haut, offre les trois avantages suivants :
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• La sécurité est augmentée. L'alimentation 24Vne est pas activée en cas d'une
connexion défectueuse ou d'un court-circuit entre la phase 0V (24V) et 230
V.

• Les transitoires sur l’alimentation 24V sontmis à la terre.
• L’alimentation 24Vne risque pas d’être en relation avec la terre à un haut

niveau. Cela n’est pas anormal, car il y a beaucoup d’électricité statique.

7.6 Isolationgalvanique

USBUSBRS232RS422/485

+24 V DC

0 V

VCC

0 V (GND)

DC/AC CFL

Ethernet

1.5 m

Filtre
Isolation galvanique  
    CC/CC

Électronique  
interne

Le panneau opérateur possède une isolation galvanique contre l’alimentation 24V
CCmais pas entre les ports de communication pourRS232,RS422/485 etUSB.
Seule la connexionEthernet possède une isolation galvanique.

* *

*
***

**
* PCPC

Power CPU COM COM2

RS422 RS232 USB

Panneau opérateur Contrôleur modulaire Imprimante

Pas le même potentiel de masse

* = Connexion interne 0 V (GND)

QuandunPCest connecté au panneau opérateur, la tension interne de 0V
(GND)dupanneau est connectée à la terre de protection via le PC.
Un certain nombre de périphériquesUSBpeuvent avoir une protection connectée
avec la terre de protection. Ici, la tension de 0V (GND)dupanneau opérateur
est reliée à la terre de protection lorsque, par exemple, une clémémoireUSB, un
clavier ou un dispositif similaire est branché.
Si plusieurs unités possédant une tension 0V et une connexion de terre sont
raccordées à différents points de terre, des problèmes peuvent survenir. Des
courants de terre circulent dans les câbles de communication, la plaque arrière du
contrôleur et à l’intérieur du panneau opérateur, ce qui peut engendrer des erreurs.
Utilisez des unités externes pour améliorer la communication et assurer l’isolation
galvanique. Westermopossède de bons isolateurs conformes aux normes
industrielles qui sont aussi isolés à partir de l’alimentation 24VCC.
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Remarque :
Il est très important de s'assurer que l'alimentation24Vdans l'unitéd'isolationexterne
n'est pas connectéeà l'unedes sorties de communication. S'il n'y a pas une isolation de
100%contre l'alimentation24V, desperturbations et des courants à la terrede 0V sur
le côté24Vvont perturber la communication.
L’utilisation de ce typed’unité résout unproblème,mais en créeunplus important !
Une installation inférieure auxnormespeut fonctionner,mais desproblèmes peuvent
survenir lorsqued’autres périphériques sont raccordés.
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7.7 Câbleet terminaisondebusRS485

• En cas de besoin d'une distance et d'une vitesse de transfertmaximales, il
est conseillé d'utiliser des paires de câbles torsadés et blindés. Leur capacité
mutuelle ne doit pas dépasser 52,5 pF/m et la zone de câble doit être d'au
moins 0,25mm2 (AWG24).

• 0V, la tension de référence pour la communication doit être incluse dans le
câble. Pour la communication bidirectionnelle, utilisez deux paires : l’une
pour la communication et l’autre pour la tension 0V.

• Le blindage doit êtremis à la terre à une extrémité. L'autre extrémité est
généralement à la terre,mais avec de plus longues distances ou en cas de
différence de potentiel demasse, le blindage doit être reliée à la terre par
l'intermédiaire d'un condensateur plastique 0.1 uF/250Vpour éviter le
courant de terre dans la tresse de blindage. Un certain nombre de fabricants
recommandent demettre le blindage à la terre à chaque nœud. Différents
fabricants proposent différents systèmes pour la terminaison du bus.

Selon la conception des destinataires, les fils de bus peuvent être aumêmeniveau
ou ils doivent être tirés vers le haut ou le bas pour être certain qu’aucun signal
défectueux n’est détecté quand le bus est enmode de restauration (tous les
émetteurs-récepteurs sont déconnectés).
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