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Typ m3/h CFM VDC VDC dB(A) Bel(A) / Watt min-1 °C Stunden Stunden S. 110

4112 NHH 260 152,9 12 9...15 60 6,8 13,3 5 000 -20...+65 70 000 / 55 000 147 500 1

4112 NH3 310 182,4 12 9...15 65 7,2 21,6 6 000 -20...+65 65 000 / 37 500 132 500 2 /2

4112 NH4 355 208,9 12 9...14 67 7,4 32,0 6 800 -20...+65 62 500 / 35 000 125 000 3 /2

4114 NHH 260 152,9 24 16...30 60 6,8 12,4 5 000 -20...+65 70 000 / 52 500 147 500 1 /2

4114 NH3 310 182,4 24 16...30 65 7,2 19,5 6 000 -20...+65 65 000 / 37 500 132 500 2 /2

4114 NH4 355 208,9 24 16...30 67 7,4 30,0 6 800 -20...+65 62 500 / 35 000 125 000 3 /2

4114 NH5 390 229,5 24 16...30 70 7,6 45,0 7 500 -20...+65 62 500 / 35 000 125 000 4 /2

4114 NH6 440 259,0 24 16...30 73 8,1 65,0 8 400 -20...+65 60 000 / 32 500 120 000 5 /2

4118 NHH 260 152,9 48 36...60 60 6,8 12,0 5 000 -20...+65 70 000 / 52 500 147 500 1 /2

4118 NH3 310 182,4 48 36...60 65 7,2 20,0 6 000 -20...+65 65 000 / 37 500 132 500 2 /2

4118 NH4 355 208,9 48 36...60 67 7,4 28,0 6 800 -20...+65 62 500 / 35 000 125 000 3 /2

4118 NH5 390 229,5 48 36...60 70 7,6 45,0 7 500 -20...+65 62 500 / 35 000 125 000 4 /2

4118 NH6 440 259,0 48 36...60 73 8,1 62,0 8 400 -20...+65 60 000 / 32 500 120 000 5 /2

max. 570 m3/h
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DC-Axiallüfter
Serie 4100 N   High Performance   119 x 119 x 38 mm
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*36...72 VDC auf Anfrage möglich.

4114 N/2H7P 500 294,2 24 16...30 76 8,5 90 9 500 -20...+75 57 500 / 25 000 115 000 1 /2

4114 N/2H8P 570 335,5 24 16...30 78 8,9 120 11 000 -20...+75 55 000 / 22 500 110 000 2 /2

4118 N/2H7P 500 294,2 48 36...60* 76 8,5 90 9 500 -20...+75 57 500 / 25 000 115 000 1 /2

4118 N/2H8P 570 335,5 48 36...60* 78 8,9 120 11 000 -20...+75 55 000 / 22 500 110 000 2 /2
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Besonderheiten:

– Sehr drucksteife Kennlinie für hohen Volumenstrom bei hohem Gegendruck.
– Geringes Betriebsgeräusch bei hohem Gegendruck.
– Standardmäßig mit PWM Steuereingang und Tachosignal, weitere Ein- und Ausgänge auf Anfrage.
– 3-phasiger Lüfterantrieb mit hoher Laufruhe.
Allgemeine Eigenschaften:
– Gehäuse aus Aluminium, Lüfterrad aus glasfaserverstärktem PA; Gehäuse mit Erdungsöse für

Schraube M4 x 8 (Torx). 
– Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
– Anschluss über Einzellitzen AWG 20, Sensor- und Steuerlitzen AWG 22, UL1007, TR 64,

abisoliert und verzinnt.
– Über Stege saugend. Drehrichtung auf Rotor gesehen rechts.
– Masse: 425 g.

Drehzahlregelbereich ab 500 min-1 bis zur maximalen Nenndrehzahl. Stillstand bei 0 % PWM,
maximale Drehzahl bei Sensorabriss.
Zur Erreichnung der spezifizierten Lebensdauer ist die Beschaltung eines externen Kondensators
zwischen Plus- und Minuslitze notwendig. Bitte beachten Sie den Beschaltungsvorschlag auf Seite 22.
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