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max. 155 m3/h

HHPP

Besonderheiten:

– Walzenlüfter mit hohem Volumenstrom.
– Große Abströmfläche.

Allgemeine Eigenschaften:
– Motor mit Kugellagersystem. Lüfterrad-Halteplatte mit Gleitlagerung.
– Lüftergehäuse und Lüfterrad aus Aluminium, Gehäuseseitenteile aus Kunststoff.
– Elektronische Kommutierung vollständig integriert.  
– Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.
– Luftaustritt aus dem Auslass.
– Anschluss über Einzel litzen, ab iso liert und verzinnt.
– Masse: 235 / 290 / 380 / 415 g.

DC-Querstromlüfter
Serie QG 030    201...413 x 50 x 48 mm
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Typ m3/h CFM VDC VDC db(A) Bel(A) / Watt °C Stunden Stunden

QG 030-148/12 75 44,1 12 8...14 49 5,7 / 6,2 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 1

QG 030-198/12 100 58,9 12 8...14 51 5,8 / 8,0 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 2

QG 030-303/12 140 82,4 12 8...14 51 5,8 / 8,7 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 3

QG 030-353/12 155 91,3 12 8...14 51 5,9 / 9,6 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 4

QG 030-148/14 75 44,1 24 16...28 49 5,7 / 6,2 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 1

QG 030-198/14 100 58,9 24 16...28 51 5,8 / 8,0 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 2

QG 030-303/14 140 82,4 24 16...28 51 5,8 / 8,7 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 3

QG 030-353/14 155 91,3 24 16...28 51 5,9 / 9,6 -20...+60 30 000 / 10 000 32 500 4
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Typ Maß: L L1

QG 030-148/ .. 201 +1,5 148

QG 030-198/ .. 258 +1,5 198

QG 030-303/ .. 363 +1,5 303

QG 030-353/ .. 413 +1,5 353

Die Lebensdauerwerte sind ermittelt bei horizontaler 
Einbaulage des Lüfters.

Querstromlüfter sind nur für den Betrieb bei hohem 
Volumenstrom und geringem Gegendruck geeignet.
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RER 225-55/18/2TDMLO 1080 635,4 48 36...72 7,5 82 2 500 -20...+55 70 000 / 50 000 140 000 1

RER 225-55/18/2TDMO 1210 711,9 48 36...72 7,9 120 2 800 -20...+55 55 000 / 40 000 110 000 2

RER 225-63/18/2TDP-402 1600 941,3 48 36...72 8,1 165 3 300 -20...+55 52 500 / 37 500 105 000 3

Typ m3/h CFM VDC VDC Bel(A) / Watt min-1 °C Stunden Stunden

Sp
ec
ia
ls

Kompaktlüfter__2010__DE__Final__22_11_2010:Vorlage 22.11.2010 16:23 Seite 105




