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– Anschlusskabel mit angespritztem Stecker in verschiedenen Längen.
– Litzenende mit Adercrimphülse, Aderendhülse oder verzinnt.
– Gerader oder abgewinkelter Stecker.
– Für alle Lüftertypen mit Flachstecker 2,8 / 3,0 x 0,5.

Anschlusskabel

LZ120 610 0,5 mm2 G C schwarz/schwarz 2,8 x 0,5 AC

LZ120-4 2 000 0,5 mm2 G A schwarz/schwarz 2,8 x 0,5 AC

LZ120-5 380 0,5 mm2 W B rot/schwarz 2,8 x 0,5 DC

LZ120-6 610 0,5 mm2 W B rot/schwarz 2,8 x 0,5 DC

LZ120-11 2 000 0,5 mm2 G A rot/schwarz 2,8 x 0,5 DC

LZ120-16 800 0,5 mm2 G B schwarz/schwarz 2,8 x 0,5 AC

LZ120-18 4 000 0,5 mm2 G A schwarz/schwarz 2,8 x 0,5 AC

LZ126 1 000 0,5 mm2 G C schwarz/schwarz 2,8 x 0,5 AC

LZ127 1 600 0,5 mm2 G B schwarz/schwarz 2,8 x 0,5 AC

LZ130-1 610 0,82 mm2 G C schwarz/schwarz 2,8 x 0,5 AC

LZ140 610 0,73 mm2 G B schwarz/schwarz 2,8 x 0,8 AC

Steckermodell L1 (mm) ¯Litzen Stecker Litzenende Litzenfarbe Flachsteckhülse Verwendung

Anschlusskabel Gerader Stecker (G)

Anschlusskabel Winkelstecker (W)
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Lüfter Vers. k m o q r1 s t u Nr.:
RET 97            (S) 1 116,0 80,0 10,0 0,80 10,0 108,0 3x4,5 – LZ 1000-097

RER 120          (K) 1 146,0 94,4 18,0 0,80 16,0 134,0 4x4,5 126,0 LZ 1000-120

RER 133          (K) 1 129,0 87,0 13,0 1,00 8,0 118,0 4x4,5 103,0 LZ 1000-133

RER 175 / 190 (K) 1 170,0 125,5 14,0 1,25 10,0 158,0 4x4,5 146,0 LZ 1000-175

RER 220          (K) 2 252,0 155,0 21,0 0,80 22,0 – – 199,0 LZ 1000-220

RER 225          (K) 1 223,0 146,0 28,0 1,50 25,0 210,0 4x4,5 196,0 LZ 1000-225
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