IXARC Drehgeber

UCD-EC00B-0013-H8T0-PAM

Schnittstelle
Schnittstelle

Profil
Programmierfunktionen
Ausstattung
Ubertragungsrate
Schnittstellen Zykluszeit

Ausgange
Ausgangstreiber

Elektrische Daten
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Leistungsaufnahme
Einschaltzeit
Verpolungsschutz
Kurzschluss-Schutz
EMC: Stéraussendung
EMV: Stérfestigkeit
Elektrische Lebensdauer

POSITAL

FRABA

EtherCAT
CoE (CANopen over EtherCAT, DS-301+DS-406)
Auflésung, Preset, Zahlrichtung

Bootloader, Rundachse
10 /100 Mbit
= 80 us

Ethernet

10-30VDC

=230mA@10VDC, =100 mA @ 24 VDC
=25W

< 250 ms

Ja

Ja

DIN EN 61000-6-4

DIN EN 61000-6-2

>10%h
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Sensor
Technologie
Aufldsung Singleturn
Genauigkeit (INL)
Code

Umgebungsbedingungen
Schutzart (Welle)

Schutzart (Gehause)
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit

Mechanische Daten
Material Gehause
Beschichtung des Gehaduses

Flansch

Material Flansch

Wellentyp

Wellendurchmesser

Material Welle

Rotortragheit

Reibmoment

Max. Zulassige Mechanische Drehzahl
Schockfestigkeit

Dauerschock

Vibrationsfestigkeit

Lange

Gewicht

Maximale axial / radial Fehlausrichtung

Elektrischer Anschluss
Verbindungsausrichtung
Stecker 1

Stecker 2
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Magnetisch

13 bit

+0,0878° (<12 Bit)
Binar

IP65

IP66/IP67

-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
98%, ohne Betauung

Stahl

Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h
Salznebeltest) + nasslackiert

Sackloch-Hohlwelle, @ 58 mm

Aluminium

Blind Hollow, Depth = 28 mm

2 8 mm (0.31")

Edelstahl V2A (1,4305; 303)

=< 30 gcm? [= 0.17 0z-in?]

<3 Ncm @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)

=< 12000 1/min

< 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
< 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29)
<10 g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)
71,2 mm (2.80")

465 g (1.03 Ib)

Statisch £ 0,3 mm /= 0,5 mm; dynamisch £+ 0,1
mm /£ 0,2 mm

Axial
M12, Buchse, 4-polig, D-kodiert
M12, Stecker, 4-polig, A-kodiert
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Stecker 3 M12, Buchse, 4-polig, D-kodiert

Lebenszyklus

Lebenszyklus Bewahrt

Approval CE + cULus gelistet, Industriesteuerungs-
Ausristung

Anschlussplan

SIGNAL VERBINDUNG PIN-NUMMER
Tx+ Stecker 1 1
Rx+ Stecker 1 2
Tx- Stecker 1 3
Rx- Stecker 1 4
Power Supply Stecker 2 1
Not Connected Stecker 2 2
GND Stecker 2 3
Not Connected Stecker 2 4
Tx+ Stecker 3 1
Rx+ Stecker 3 2
Tx- Stecker 3 3
Rx- Stecker 3 4

Connector-View on Encoder
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Max. W**=28

Min. W**=20

**Welleneinstecktiefe [hollow shaft depth]

2D Zeichnung

Zubehor

Steckverbinder & Kabel

10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.
2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.
5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.
2m PUR Kabel, 4-polig, D-codiert, mannl.
M12, 4-polig A-codiert, weiblich

10m PUR Kabel, 4-polig, D-codiert, mann
10m PVC Kabel, 4-polig, D-codiert, mann
2m PVC Kabel, 4-polig, D-codiert, mannl.
5m PVC Kabel, 4-polig, D-codiert, mann
M12, 4-polige D-codiert, mannlich

M12, 5-polig A-codiert, weiblich

5m PUR Kabel, 4-polig, D-codiert, mann
More
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http://www.posital.com/de/system/webservices/productdrawing.php?i1=aHR0cHM6Ly93d3cucG9zaXRhbC5jb20vbWVkaWEvZnJhYmEvcHJvZHVjdGZpbmRlci9wb3NpdGFsL2RyYXdpbmctdWNkLWg4dDAtcTViLW5fOTUweFguZ2lm&i2=aHR0cHM6Ly93d3cucG9zaXRhbC5jb20vbWVkaWEvZnJhYmEvcHJvZHVjdGZpbmRlci9wb3NpdGFsL2RyYXdpbmcteGMtNS1lYy00MzItc3dzLWVjYW5ubi1hLXBhbS1uXzk1MHhYLmdpZg==&i3=&p=VUNELUVDMDBCLTAwMTMtSDhUMC1QQU0=
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Clamping Ring Hollow Shaft T120

Kontakt

Contact Us

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Prasentationen gedacht. Bitte beachten Sie den ,Download”“-Bereich flr detaillierte
technische Zeichnungen. Alle MaRe in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir ibernehmen keine Verantwortung fiir
technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen kénnen sich ohne vorherige Ankiindigung andern.
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