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Produkt PMS 1600

Beschreibung Prüfmittel-Set für Sicherheitsanwendungen aus dem 2 mm
Sicherheitssystem, als Zubehör für Messgeräte.

• KLEPS 1600
Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer
Drahtzange und biegsamem Schaft zum Abgreifen von Stiften und Drähten
bis ø 3 mm.

• PRUEF 1600 Au
Sicherheits-Prüfspitze mit schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von
Oxidschichten. 2 mm Anschlussbuchse aus Messing vergoldet.

• MVL S WS 100/1 Au
Berührungssichere Messleitung mit beidseitig 2 mm Sicherheitsstecker
sowie 2 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder Kupfer-
Beryllium vergoldet. (Länge: 100 cm)

Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen
Produktdatenblättern.

Artikelnummer 975002001

Technische Daten

Lieferumfang 1 x Klemmprüfspitze KLEPS 1600 schwarz (975 106-100)
1 x Klemmprüfspitze KLEPS 1600 rot (975 106-101)
1 x Prüfspitze PRUEF 1600 Au schwarz (975 017-700)
1 x Prüfspitze PRUEF 1600 Au rot (975 017-701)
1 x Messleitung MVL S WS 100/1 Au schwarz (975 696-700)
1 x Messleitung MVL S WS 100/1 Au rot (975 696-701)
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