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Produkt PMS SKS safety

Beschreibung Prüfmittel-Set Sicherheit

- KLEPS 2600
Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Drahtzange und biegsamem
Schaft zum Abgreifen von Stiften und Drähten bis ø 4mm.

- PRUEF 2600
Prüfspitze mit schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von
Oxidschichten.

- AK 2 B
Berührungsgeschützte Abgreifklemme zum Anklemmen von feinsten
Drähten, Klemmbereich bis max. 9,5 mm Bolzendurchmesser.

- MLS WS 50/1
Sicherheitsmessleitung mit beidseitig 4mm Sicherheitsstecker und
Weitersteckmöglichkeit (Länge: 50 cm).

- MLS WS 100/1
Sicherheitsmessleitung mit beidseitig 4mm Sicherheitsstecker und
Weitersteckmöglichkeit (Länge: 100 cm).

- MLS WS 200/1
Sicherheitsmessleitung mit beidseitig 4mm Sicherheitsstecker und
Weitersteckmöglichkeit (Länge: 200 cm).

Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen
Produktdatenblättern.

Artikelnummer 932795001

Technische Daten

Lieferumfang 1 x Messleitung MLS WS 50/1 schwarz (934 068-100)
1 x Messleitung MLS WS 50/1 rot (934 068-101)
2 x Messleitung MLS WS 100/1 schwarz (934 095-100)
2 x Messleitung MLS WS 100/1 rot (934 095-101)
1 x Messleitung MLS WS 200/1 schwarz (934 069-100)
1 x Messleitung MLS WS 200/1 rot (934 069-101)
1 x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 schwarz (972 306-100)
1 x Klemmprüfspitze KLEPS 2600 rot (972 306-101)
1 x Abgreifklemme AK 2 B schwarz (932 435-100)
1 x Abgreifklemme AK 2 B rot (932 435-101)
1 x Prüfspitze PRUEF 2600 schwarz (972 317-100)
1 x Prüfspitze PRUEF 2600 rot (972 317-101)
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