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MAXWU Rail

Le MAXVU Rail est disponible en tant que Contrdleur de température et convertisseur universel ou

limiteur, c’est un produit compact pour montage sur rail DIN. Il est congu pour étre utilisé dans des
équipements industriels et scientifiques qui requiérent une armoire électrique de commande aux
dimensions réduites, un contréle centralisé et un minimum de composants en facade.

La largeur de 22,5 mm du produit permet une intégration et une configuration faciles dans un

systeme. Cette gamme de produits économiques vous offre:

* un régulateur PID pour une température et un contrble des processus stables et efficaces

* une fonction de convertisseur pour gérer et collecter les données des processus de mesure
* un dispositif de limitation (relais a seuil) pour la protection des machines.

Temps de configuration réduit

Ecran clair affichage texte/graphique 22,5mm

MAXVU Rail dispose de la toute derniere technologie d’affichage Oled Latch State
qui permet d’avoir un contraste élevé de l'afficheur offrant ainsi un large Dut 1 L
angle de visualisation qui facilite la configuration a la lumiére du soleil ou  [al¥i n
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* Ce menu comprend les réglages de parameétres les plus fréquents PT100

 L'option la plus utilisée est affichée « Par défaut », suivie des « Options B Thermo
de paramétres prioritaires »

* Les autres parameétres sont aussi accessibles depuis le menu complet

Logiciel de configuration PC

La configuration rapide du produit peut également se faire grace au . = -
logiciel MAXVU via un port de configuration accessible depuis la facade E =
avant du contréleur. iy

* Interface a menus simples
» Tableaux avec menus déroulants
» Assistant de configuration graphique avec menu d’aide

+ Sauvegarde des fichiers de configuration ==~

* Impression des rapports des paramétres
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Caractéristiques principales

CONTROL

PID/ON-OFF/limiteur/convertisseur
Régulation chaud/froid

Deux alarmes — verrouillage
Progression/Maintien avec
retardateur

Affichage texte/graphique Oled
3 voyants d’indication \

/ TYPE DE SORTIES

2 ou 3 sorties; relais, SSR ou linéaire (1 au max.)
Type: 0/4 a 20mA, 0/1 a 5V, 0/2 a 10V

MECANIQUE

Rail Din 22,5mm
Communication RS485
Connecteur pour RS 485 en option

|

CONFIGURATION Ko

Via touches frontales ou par logiciel
Thermocouple: B,C,J,K,L,N,R, S, T,
RTD: PT100 2 ou 3 fils,
linéaires: 0/4 a 20mA, 0/1 a 5V, 0/2 a 10V
Etalonnage & 1 ou 2 points

Types d’entrées digitales: isolée

\

Référence produit

MAXVU Rail Controleur de température/Transmetteur

Tension d’alimentation
M 110 a 240 VCA
L 24VCA/CC Option Slot 2
0 Non monté
C Communications RS485

Entrée digitale

1 lIsolée
Variante . . .
0 Standard MAXWVU Rail Limiteur
E Extrusion
Tension d’alimentation
Sortie M 110 a 240 VCA
Sortie1  Sortie2 Sortie 3 L 24aveArcc Option Slot 2

ZA0 C/ORelais SSR Aucun 0 Non montée
ZR0 C/ORelais Relais Aucun C Communication RS$485
AAO0 SSR SSR Aucun
ZAR C/ORelais SSR Relais

ZRR C/ORelais Relais Relais

AAR SSR SSR Relais
ZAL C/ORelais SSR Linéaire
ZRL C/ORelais Relais Linéaire

AAL SSR SSR Linéaire

Sortie
Sortie 1 Sortie 2 Sortie 3
ZR0 C/ORelais Relais Aucun
ZRR C/ORelais Relais Relais
ZAL C/ORelais SSR Linéaire
ZRL C/ORelais Relais Linéaire
ZA0 C/ORelais SSR Aucun
ZAR C/ORelais SSR Relais
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Entrée digitale
1 Isolée




Flexible pour une utilisation dans un large éventail d’applications

MAXVU Rail offre une solution économique pour les applications nécessitant un
contrble basique de la température.

e , Extrusion de plastique et Les produits alimentaires
Boitiers de controle caoutchouc et les boissons.
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Armoires réfrigérées / chau‘ff_a_nles o Tempérage
Fours = ’ Fats chauffants | Micro-brasserie

Incubateurs Matrices chauffantes Transformation alimentaire

Processus général de chaleur

~ Bains fluides
Blocs chauffants
Tracé chauffant

Presses a chaud
Liaison thermique
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